GUIDE A L'INSTALLATION DES DRIVERS USB

Pour les SE de Windows 98, ME et 2000.

La connexion par USB nécessite que les drivers soient installés en premier. Les driver sont
contenus dans le CDRom du DeltaLog.
Procéder de la fagon suivante:

1.  Ne brancher pas ’instrument a la port USB jusqu’a ce qu’il n’est pas explicitement
demande.

no

Insérer le CDRom Deltalog.

e Pour les systemes avec Windows 98 et ME:
éxecuter le fichier “D:\DriverUSB\Windows 98-ME-2000\Win 98 ME Setup.exe” en
cliquant deux fois sur la souris.

e Pour les systemes avec Windows 2000:
éxecuter le fichier “D:\DriverUSB\Windows_98-ME-2000\Win_ 2000 Setup.exe” en
cliquant deux fois sur la souris.

w

Le programme contrdle la présence des drivers dans le PC: s’ils ne sont pas présents, leur
installation est lancée; en revanche s’ils sont déja installés, la pression sur la touche effectue
leur désinstallation (voir le chapitre suivant).

>

Le programme d’installation propose la licence d’emploi du logiciel: pour procéder, accepter
les termes d’emploi du logiciel en appuyant sur la touche YES.

5. Sur I’écran suivant est indiqué le dossier ou seront installés les driver:
C:\Program Files\TexasInstruments\USB-Serial Adapter
Confirmer sans apporter de modifications.

6. Compléter I’installation en appuyant sur la touche Finish. Attendre quelques secondes,
jusqu’a ce que réapparaisse 1’écran du logiciel DeltalLog.

~

Fermer DeltaLog.

8.  Brancher I’instrument a la porte USB du PC. Quand Windows reconnait le nouveau dispositif,
la rubrique ‘Installation guidée nouveau logiciel’ est lancée.

9.  Si l’autorisation pour la recherche d’un driver mis a jour est demandée, sélectionner NO et
procéder.



10.

Assistant Matériel détecte

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur votre
ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site
Windows Update [avec votre permission).

Lisez notre Déclaration de confidentialité

Autorisez-vous Windows 3 se connecter & Windows Update
pour rechercher des mises & jour ?

O Oui, cette fois seulement

(7 Oui, maintenant et chaque fois que je connecte
un périphérique

(%) Non, pas pour cette fois

Cliquez sur Suivant pour continuer.

[ Suivant > ] [ Annuler l

Dans la fenétre d’installation sélectionner I’option «Installer & partir d’une liste ou d’un
emplacement spécifié».

Assistant Matériel détecte

Cet Assistant vous aide a installer le logiciel pour :

TUSB3410 Boot Device

‘) Si un CD d'installation ou une disquette a été
g~ fourni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

Quelle tache voulez-vous que lAssistant exécute ?

(O Installer le logiciel automatiquement (recommandé)

@) Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
l [utilisateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

[< Précédent ][ Suivant > ] [ Annuler

11. Dans la fenétre suivante, sélectionner les options ‘Rechercher le meilleur pilote dans ces
emplacements’ et ‘Inclure cet emplacement dans la recherche’.



12.

13.

14.
15.

16.

Assistant Mateériel détecte

Choisissez vos options de recherche et d'installation N\

&

(®) Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.

Utilisez les cases & cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui
inclut les chemins d'accés locaux et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera
installé.

[] Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)

Inclure cet emplacement dans la recherche :

|G:\Program Files\Texas Instruments\USB Serial Ada v | [_Pajcouri_|

(O Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote & installer.

Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique & partir de la liste.
Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre
périphérique.

[<Précédent ][ Suivant > ] [ Annuler ]

Avec la commande Parcourir, indiquer le dossier d’installation fournit au point 5:
C:\Program Files\Texas Instruments\USB-Serial Adapter
Confirmer avec OK.

Si sur D’ecran est indiqué que le logiciel n’a pas réussi dans I’essai Windows Logo,
sélectionner “Continuer”.

Installation materielle

Le logiciel que vous étes en train d'installer pour ce matériel :

TUSB3410 Device

l.;

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo
Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. [Indiquez
-moi pourguoi ce test est important.)

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
systéme. maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

Continuer ] [ Aréter l'installation ]

Les drivers USB sont installés: a la fin appuyer “Sortie”.

Le programme requiert une deuxiéme fois la situation des fichiers: répéter la procedure
susmentionnée et donner la position de ce méme dossier (voir point 12).

Attendre: I’opération pourrait durer quelques minutes.



17. La procédure d’installation est ainsi terminée: a chaque connexion successive, I’instrument
sera reconnu automatiquement.

Pour controler que toute 1’opération se soit conclue correctement, a partir de PANNEAU DE
CONTROLE faire un double clic sur I’icone SYSTEME. Sélectionner I’écran "Gestion
périphériques" et connecter I’instrument a la porte USB; les rubriques suivantes doivent
apparaitre :

e “UMP Devices >> UMP3410 Unitary driver” et “Port (COM and LPT) >> UMP3410
Serial Port (COM#)” pour systéme operative jusqu’a Windows Me,

e “Cartes série multi-ports >> TUSB3410 Device” and “Ports (COM and LPT) >> USB-
Serial Port (COM#)” pour Windows 2000.

£, Gestionnaire de periphéerigues

Fichier ~ Action Affichage ?

m &g 2 A

+ -j Cartes graphiques
-3 Cartes série multi-ports
X TUSB3410 Device
+ < Claviers
+ =} Contrdleur de lecteur de disquettes
+-(=) Contrdleurs ATAJATAPI IDE
+-@, Contrdleurs audio, vidéo et jeu
% Contrdleurs de bus USB
5 Lecteurs de CD-ROM{DYD-ROM
< Lecteurs de disque
4 Lecteurs de disquettes
gg Moniteurs
4 Ordinateur
{9 Périphériques d'interface utilisateur (HID)
% Périphériques systéme
5 Ports (COM et LPT)
Ff Port de communication {COM1)
7 Port imprimante (LPT1)
- USB - Serial Port (COM3)
+ 9% Processeurs
+ ") Souris et autres périphériques de pointage

V) [ () ) ) () ) ) [

Quand le cable USB est débranché, ces deux rubriques disparaissent et réapparaissent deés qu’on le
rebranche.

Attention: si I’instrument est branché a la porte USB avant avoir installé les driver, Windows
signale la présence d’un dispositif inconnu: dans ce cas, annuler I’opération et répéter la procédure
expliquée au début de ce paragraphe.



ENLEVEMENT DES DRIVERS USB

L’enlévement des drivers USB nécessite que le logiciel soit désinstallé et les drivers soient enlévés
du systeme.

Procéder de la fagon suivante:
1. Insérer le CDRom DeltaLog.

e Pour les systemes avec Windows 98 et ME:
éxecuter le fichier “D:\DriverUSB\Windows 98-ME-2000\Win 98 ME Setup.exe” en
cliquant deux fois sur la souris.

e Pour les systemes avec Windows 2000:
éxecuter le fichier “D:\DriverUSB\Windows_98-ME-2000\Win 2000 Setup.exe” en
cliquant deux fois sur la souris.

2. Le programme contrdle la présence des drivers dans le PC: s’il sont présents, leur enlévement est
lancee.

3. Selecter la rubrique Remove et confirm avec Next (Prochain). (L’option Repair sert pour réparer
éventuels erreurs de la porte USB pendant I’installation des drivers ou pendant 1’usage de
I’instrument).

& WinXP USB-Serial Adapter drivers - InstallShield Wizard 3
Program Maintenance .:;
Modify, repair, or remove the program. \v@

(O Modify

Change which program features are installed. This option displays the
Custom Selection dialog in which you can change the way features are
installed.

Repair installation errors in the program. This option fixes missing or
corrupt files, shortcuts, and registry entries,

Remove WinXP USB-Serial Adapter drivers from your computer,

[ < Back ][ Next = ] [ Cancel ]

4. Pour I’enlévement total des drivers, ouvrir la fonction Matériel dans Panneau de Configuration
(Démarrer >> Paramétres >> Panneau de Configuration >> Systéeme). Sélectionner la rubrique
Gestionnaire de périphériques.

5. Brancher I’instrument a la porte USB du PC. Les rubriques suivantes apparaitent:

e “UMP Devices >> UMP3410 Unitary driver” et “Porte (COM e LPT) >> UMP3410 Serial
Port (COM#)” pour systéme operative jusqu’a Windows Me,

e “Cartes série multi-ports >> TUSB3410 Device” et “Porte (COM e LPT) >> USB-Serial
Port (COM#)” pour systéme Windows 2000.



6. Faire un clic avec la touche droite du souris sur la rubriqgue UMP3410 Unitary driver (pour
systémes operatives jusqu’a Windows Me) ou sur TUSB3410 Device (pour Windows 2000) et
sélectionner I’option Désinstaller.

£ Gestionnaire de périphériques

Fichier ~ Action Affichage ?

& 2 =Rma
[+ W@ Cartes graphiques
=3 Cartes série multi-ports
P 1505410 Devi
[+ Claviers | Mettre & jour le pilote...
#-=4 Contrdleur de lecteuy  Désactiver

(=4 Contrdleurs ATAJATA BENNEEEE R

# @, Contrdleurs audio, vi -
. GE' Contréleurs de bus U Rechercher les modifications sur le matériel
I b Lecteurs de CD-ROM|
| e Lecteurs de disque
|- M Lecteurs de disquettes
g Moniteurs
1 % Ordinateur
| {49 Périphériques d'interface utilisateur (HID)
| W Périphériques systéme
7 Ports (COM et LPT)
F‘J Part de communication (COM1)
- Port imprimante (LPT1)
5 USB - Serial Port (COM3)
[+ %98 Processeurs
- Souris et autres périphériques de pointage

+] [+ [+

Propriétés

+ [+ [+

[0+ [+

IDésinstaIIe le pilote pour le périphérique sélectionné.

7. Des que la procedure est terminée, débrancher le cable USB.
8. L’enlévement du logiciel et des drivers USB est ainsi terminé.



