
15SAKAKI CORPORATION

本体本体

測定インターバル測定インターバル １、２、５、１０、１５、３０秒/１、２、５、１０、１５、３０、６０分１、２、５、１０、１５、３０秒/１、２、５、１０、１５、３０、６０分

記録通信インターバル記録通信インターバル １、２、５、１０、１５、３０秒/１、２、５、１０、１５、３０、６０分１、２、５、１０、１５、３０秒/１、２、５、１０、１５、３０、６０分

内蔵メモリ内蔵メモリ ９０６,６４０データ９０６,６４０データ

通信通信 Ｅｔｈｅｒｎｅｔ、Ｗｉ-Ｆｉ（ＩＥＥＥ８０２.１１ｂ/ｇ/ｎ ２.４ＧＨｚ）Ｅｔｈｅｒｎｅｔ、Ｗｉ-Ｆｉ（ＩＥＥＥ８０２.１１ｂ/ｇ/ｎ ２.４ＧＨｚ）

プロトコルプロトコル 独自プロトコル、Ｍｏｄｂｕｓ ＴＣＰ/ＩＰ、ＦＴＰ独自プロトコル、Ｍｏｄｂｕｓ ＴＣＰ/ＩＰ、ＦＴＰ

Ｗｉ-Ｆｉ暗号Ｗｉ-Ｆｉ暗号 ＷＥＰ６４、ＷＥＰ１２８、ＷＡＰ、ＷＡＰ２ＷＥＰ６４、ＷＥＰ１２８、ＷＡＰ、ＷＡＰ２

アラームアラーム 内部ブザー、ＬＥＤ表示、Ｅメール通知内部ブザー、ＬＥＤ表示、Ｅメール通知

供給電源供給電源 ＤＣ７～３０ＶＤＣ７～３０Ｖ

ディスプレイディスプレイ ＬＣＤまたはグラフィックＬＣＤ（オプション）ＬＣＤまたはグラフィックＬＣＤ（オプション）

ＬＥＤ表示ＬＥＤ表示 電源、通信接続、アラーム電源、通信接続、アラーム

動作環境動作環境 -２０～＋７０℃/０～１００％ＲＨ（結露のないこと）-２０～＋７０℃/０～１００％ＲＨ（結露のないこと）

ハウジングハウジング 材質：ポリカーボネート材質：ポリカーボネート

サイズ：１３０×９０×４０ｍｍ（下方プローブ除く）サイズ：１３０×９０×４０ｍｍ（下方プローブ除く）

保護等級：保護等級：ＩＰ５４（ＲＪ４５コネクタキャップ付にて）ＩＰ５４（ＲＪ４５コネクタキャップ付にて）

重量重量 約３００ｇ約３００ｇ

HD501NTVHD501NTVは下方型温湿度プローブ本体一体の温湿度ＷＥＢデータロガーです。ＥｔｈｅｒｎｅｔやＷｉ-Ｆｉの通信を備えたは下方型温湿度プローブ本体一体の温湿度ＷＥＢデータロガーです。ＥｔｈｅｒｎｅｔやＷｉ-Ｆｉの通信を備えた

ネットワークロガーで、専用ソフトウェア（ＨＤＳｅｒｖｅｒ１、ＨＤ３５ＡＰ-Ｓ）でモニタリング・データ保存・管理ができます。専用ソフネットワークロガーで、専用ソフトウェア（ＨＤＳｅｒｖｅｒ１、ＨＤ３５ＡＰ-Ｓ）でモニタリング・データ保存・管理ができます。専用ソフ

ト以外では、無料のＤｅｌｔａＯＨＭクラウドの他にＦＴＰ、Ｍｏｄｂｕｓ ＴＣＰ/ＩＰでお客様のシステムへの取り込みも可能です。ト以外では、無料のＤｅｌｔａＯＨＭクラウドの他にＦＴＰ、Ｍｏｄｂｕｓ ＴＣＰ/ＩＰでお客様のシステムへの取り込みも可能です。

本体内部にはＷＥＢサーバーを内蔵しており、ネットワーク経由でロガーにアクセスして、ロガーの設定や測定値のモニタリン本体内部にはＷＥＢサーバーを内蔵しており、ネットワーク経由でロガーにアクセスして、ロガーの設定や測定値のモニタリン

グを行うこともできます。グを行うこともできます。

電源は専用ＡＣアダプタでの電源供給で、電池切れなどの心配もなく安心してお使いいただけます。電源は専用ＡＣアダプタでの電源供給で、電池切れなどの心配もなく安心してお使いいただけます。

さらにＨＤ３５ワイヤレスデータロガーシステムと合わせた一元管理を行うこともできます。さらにＨＤ３５ワイヤレスデータロガーシステムと合わせた一元管理を行うこともできます。

  HD501NTV
サーミスタ温度・湿度ＷＥＢデータロガーサーミスタ温度・湿度ＷＥＢデータロガー
（温湿度センサ本体一体下方プローブ）（温湿度センサ本体一体下方プローブ）

温湿度温湿度

センサセンサ 温度：ＮＴＣ１０ＫΩ　湿度：静電容量式湿度センサ温度：ＮＴＣ１０ＫΩ　湿度：静電容量式湿度センサ

測定範囲測定範囲 温度：-２０～＋８０℃　湿度：０～１００％ＲＨ温度：-２０～＋８０℃　湿度：０～１００％ＲＨ

分解能分解能 温度：０.１％　湿度：０.１％ＲＨ温度：０.１％　湿度：０.１％ＲＨ

精度精度 温度：±０.３℃（０～７０℃）、±０.４℃（その他の範囲）温度：±０.３℃（０～７０℃）、±０.４℃（その他の範囲）

湿度：湿度： ±１.８％ＲＨ（０～８５％ＲＨ）、±１.８％ＲＨ（０～８５％ＲＨ）、

±２.５％ＲＨ（その他の範囲） ＠１５～３５℃±２.５％ＲＨ（その他の範囲） ＠１５～３５℃

±（２＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ（その他の温度）±（２＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ（その他の温度）

安定性安定性 温度：０.１℃/年　湿度：１％/年温度：０.１℃/年　湿度：１％/年

テクニカルデータテクニカルデータ

HD50          1NTV  

データロガーご注文コードデータロガーご注文コード

ディスプレイ：ディスプレイ：

空白空白 = なし = なし

Ｌ = ２行ＬＣＤ = ２行ＬＣＤ

Ｇ = グラフィックＬＣＤ = グラフィックＬＣＤ


