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温度トランスミッタ

▼４～２０ｍＡ出力に対する温度スケーリング可（ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣ）

▼ＰＶ業界において汎用のＭｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力（ＨＤ９００８.Ｔ７Ｓ）

▼３線式Ｐｔ１００（クラスＡ）直接出力（ＨＤ９００８.０３）

▼屋外用プロテクションフード、屋内用ホルダーのオプション

ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣおよびＨＤ９００８.Ｔ７Ｓはマイクロプロセッサ制御の温

度トランスミッタです。円筒形のコンパクトサイズ(φ２６×２２５ｍｍ)ながらア

ンプ・変換器を内蔵しており、ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣはＤC４～２０ｍＡの計装

信号、ＨＤ９００８.Ｔ７ＳはＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵで測定温度値を出力

します。 

ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣは出力に対する温度範囲のスケーリングが可能です。

ＨＤ９００８.０３は白金測温抵抗体Ｐｔ１００の抵抗値を直接出力します。太

陽光発電システムにおける気温計として、デルタオーム全天日射計ととも

に、すでに多大な実績を持っています。

何れのトランスミッタも屋外で使用する場合は、トランスミッタを太陽光や

風雨から保護するプロテクションフードＨＤ９００７Ａ-１(１２層)またはＨＤ

９００７Ａ-２(１６層)に挿入して使用します。

屋内取付用にはプローブホルダーＨＤ９００８.２１.１(隔壁距離２５０ｍｍ)、

ＨＤ９００８.２１.２(隔壁距離１２５ｍｍ)が準備されています。

■テクニカルデータ

■プロテクションフードＨＤ９００７Ａ-１/Ａ-２

ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣ ＨＤ９００８.Ｔ７Ｓ ＨＤ９００８.０３

動作温度 -４０～＋８０℃

供給電源 ＤＣ１０～３０Ｖ ＤＣ５～３０Ｖ 電源不要

測定範囲 -４０～＋８０℃ ＪＩＳＣ１６０４：２０１３
受信機側に依存、

要スケーリング
出力スケーリング
（※１）

-４０～＋８０℃ ―

精度 ±０.２℃±０.１５％ｒｄｇ
ＪＩＳＣ１６０４：２０１３

クラスＡ準拠

応答時間（※２） １５秒（フィルタなし）

出力信号 ＤＣ４～２０ｍＡ ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ Ｐｔ１００抵抗値

負荷抵抗 ＲＬｍａｘ=（Ｖｄｃ-１０）/２２ｍＡ ― ―

外形寸法 φ２６×２２５ｍｍ

保護等級 ＩＰ６５

ケーブル最大長
（※３）

２００ｍ ボーレート、線番による ―

端子許容最大径 φ５ｍｍ（２０ＡＷＧ-０.５ｍｍ２）

ＨＤ９００７Ａ-１およびＨＤ９００７Ａ-２はトランスミッタを気象ステーションなど屋外で使用さ

れる際、温度、湿度センサを太陽光（紫外線）、風雨から保護するのに最適なフードです。

● 耐静電気・耐熱樹脂製、耐紫外線、低熱伝導、高反射性材質

● 耐腐食性白色塗装アルミ製サポートブラケット

● シャフト径２５～４４mm用ステンレススチール製”Ｕ”型固定金具

● 外径：  １２４ｍｍ

●  高さ・重量： ＨＤ９００７Ａ-１（１２層）　１９０ｍｍ　６４０ｇ

（ブラケットを除く） ＨＤ９００７Ａ-２（１６層）　２４０ｍｍ　７６０ｇ

■外形寸法

■ご注文コード

ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣ 温度トランスミッタ、４～２０ｍＡ出力
ＨＤ９００８.Ｔ７Ｓ 温度トランスミッタ、ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力
ＨＤ９００８.０３ 温度トランスミッタ、Ｐｔ１００抵抗値直接出力
ＨＤ９００７Ａ-１ プロテクションフード、１２層、Ｈ＝１９０ｍｍ、ブラケット付
ＨＤ９００７Ａ-２ プロテクションフード、１６層、Ｈ＝２４０ｍｍ、ブラケット付
ＨＤ９００８.２１.１ プローブホルダー隔壁距離２５０ｍｍ
ＨＤ９００８.２１.２ プローブホルダー隔壁距離１２５ｍｍ

※１ 標準外温度出力範囲も製作可能です。

※２ 最終変動の６３％到達に要する時間。

※３ ご指定の長さのケーブルを装着した製品の供給も可能です。

４～２０ｍＡ出力  HD9008.T7AC
ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力  HD9008.T7S

Ｐｔ１００直接出力  HD9008.03
プロテクションフード  HD9007A-1/A-2
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