
マルチチャンネル温度データロガー

▼大容量８００,０００データメモリ、可変インターバル１秒～１時間

▼大型バックライト付ＬＣＤ、ＲＳ２３２Ｃ（～３８４００ｂｐｓ）またはＵＳＢ

■ ＨＤ３２.７ Ｐｔ１００入力

ＨＤ３２.７は丈夫な構造の、Ｐｔ１００温度プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール

付）用の８チャンネルデータロガーです。

■ ＨＤ３２.８.８およびＨＤ３２.８.１６ 熱電対入力

ＨＤ３２.８.８およびＨＤ３２.８.１６は、それぞれ８チャンネル、１６チャンネル

の丈夫な構造の、データロガーです。Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、ＢおよびＥタイプ

の熱電対が接続可能です。

●  ６４ブロックで構成されるフラッシュメモリにより、ＨＤ３２.７は８チャンネルの

各チャンネル毎に９６,０００の測定データ、ＨＤ３２.８.８およびＨＤ３２.８.１６

は使用チャンネルで分割される総容量８００,０００の測定データの保存が

可能です。

データの記録は二通りの方法で行えます。

- メモリが飽和しているとき、順次古いデータを削除し、新しいデータに上

　書きしていきます（データの自動更新）。

- メモリが飽和したとき、データ保存をストップさせます。

●  ＨＤ３２.７は８チャンネル、ＨＤ３２.８.８およびＨＤ３２.８.１６は４チャンネル

測定データの同時表示が可能です。

●  ログデータのＭＡＸ値、ＭＩＮ値、または平均値の演算が可能です。

●  データ保存インターバルが１秒、５秒、１０秒、１５秒、３０秒、１分、２分、５分、

１０分、１５分、３０分および１時間から選択できます。

●  即時データロギングあるいは、データ記録のスタート・ストップをあらかじめ

設定する予約データロギングも可能です。

●  ログデータのダウンロードはＲＳ２３２Ｃ（ボーレート１２００～３８４００）あるい

はＵＳＢ１.１～２.０で行えます。

●  ログデータのダウンロード、データ処理用ソフトＤｅｌｔａＬｏｇ９がダウンロード

できます。

●  １２８×６４ピクセル、バックライト付グラフィックディスプレーを装備。

●  ロガー本体の設定はＰＣへ接続せずに、キーボードで行うことができます。

●  キーボード操作をロックするためのセキュリティパスワード機能付。

●  供給電源は単２乾電池×４個、または外部電源ＤＣ１２Ｖ-１Ａ。

●  データロガーＨＤ３２.７、ＨＤ３２.８.８およびＨＤ３２.８.１６は複雑な機器の

マルチ温度測定、工場や機械の検査、製薬、食品工業、炉の温度分布、

空調機器の測定など様々な用途に使用できます。

■共通の特長

■共通テクニカルデータ

ディスプレイ １２８×６４ピクセルグラフィックディスプレイ、バックライト付ＬＣＤ

キーボード １５キー（ＰＣを介さずロガーの設定が可能）

キーボードロック パスワードによるロック機能

メモリ ６４ブロック分解メモリ

保存容量
ＨＤ３２.７：各ＣＨ９６,０００データ
ＨＤ３２.８.８/１６：総容量８００,０００データを使用ＣＨ数で分割

データの保存 無期限に保存

内蔵クロック精度 最大月差１分/月

供給電源
１.５Ｖ単２アルカリ乾電池×４個、または
ＡＣアダプタ（出力ＤＣ１２Ｖ-１Ａ）
コネクタプラグ外径５.５ｍｍ、内径２.１ｍｍ

消費電流
（ＤＣ６Ｖにて）

＜６０μＡ　データロガー本体の電源ＯＦＦ時
＜約６０μＡ　 全チャンネルプローブ（８または１６）接続、

スリープモード時
＜約４０ｍＡ　 全チャンネルプローブ（８または１６）接続、

データロギング時

電池寿命 約２００時間　全チャンネルプローブ（８または１６）接続にて

データダウンロード
ＲＳ２３２Ｃ、ボーレート１２００～３８４００、絶縁
Ｄサブ９極オスコネクタ
ＵＳＢ１.１/２.０、絶縁

動作温度 -５～＋５０℃

保管温度 -２５～＋６５℃

動作湿度 ０～９０％ＲＨ、結露なきこと

保護等級 ＩＰ６４

ロガー本体外形寸法 Ｗ２２０×Ｈ１８０×Ｄ５０ｍｍ

重量 約１１００ｇ（乾電池を含む）

材質 ＡＢＳ、ポリカーボネートおよびアルミ

ＨＤ３２.８.１６

ＨＤ３２.７

Ｐｔ１００・８チャンネル入力  HD32.7
熱電対８チャンネル入力  HD32.8.8

熱電対１６チャンネル入力  HD32.8.16

88 SAKAKI CORPORATION



■ＨＤ３２.７（Ｐｔ１００入力）のテクニカルデータ

■ＨＤ３２.８.８およびＨＤ３２.８.１６のテクニカルデータ

入力チャンネル数 ８チャンネル、オス８極ＤＩＮ４５３２６コネクタ

データロギング中の
本体精度

±０.０１℃±１ｄｉｇｉｔ（±１９９.９９℃の範囲）
±０.１℃±１ｄｉｇｉｔ（上記以外の測定範囲）

分解能
０.０１℃（±１９９.９９℃の範囲）
０.１℃（上記以外の測定範囲）

測定範囲 -２００～＋６５０℃

入力チャンネル数 ＨＤ３２.８.８：８チャンネル、ＨＤ３２.８.１６：１６チャンネル

接続部 熱電対用ミニソケット

絶縁電圧 入力間６０Ｖ、入力-電源間５００Ｖ

本体測定範囲および精度

　Ｋ熱電対（-２００～＋１３７０℃）
±０.１℃　６００℃まで
±０.２℃　６００℃を超える範囲

　Ｊ熱電対（-１００～＋７５０℃）
±０.１℃　４００℃まで
±０.２℃　４００℃を超える範囲

　Ｔ熱電対（-２００～＋４００℃） ±０.１℃

　Ｎ熱電対（-２００～＋１３００℃）
±０.１℃　６００℃まで
±０.２℃　６００℃を超える範囲

　Ｒ熱電対（２００～１４８０℃） ±０.３℃

　Ｓ熱電対（２００～１４８０℃） ±０.３℃

　Ｂ熱電対（２００～１８００℃） ±０.４℃

　Ｅ熱電対（-２００～＋７５０℃）
±０.１℃　３００℃まで
±０.２℃　３００℃を超える範囲

　※  表記の精度は温度計本体にのみ関わるものです。熱電対あるいは冷接点基準
センサによる誤差は含まれていません。

分解能
０.０５℃（±１９９.９５℃の範囲）
０.１℃（上記以外の測定範囲）

温度ドリフト（２０℃における） ０.０２％/℃

１年後の温度ドリフト ０.１℃/年

■ご注文コード（ＨＤ３２.７）

■ご注文コード（ＨＤ３２.８.８およびＨＤ３２.８.１６）

ＨＤ３２.７ ８入力用データロガー本体（ＳＩＣＲＡＭモジュール付Ｐｔ
１００温度センサプローブ用）、１.５Ｖ単２形アルカリ乾電
池×４、取扱説明書、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ９（ウェブサ
イトからダウンロード）、携帯ストラップ
プローブ、三脚、キャリングケース、接続ケーブルは別売

Ｐｔ１００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（P73）をご参照ください。

温度プローブ ＳＩＣＲＡＭモジュール付のすべてのＰｔ１００温度プロー
ブが接続できます。

９ＣＰＲＳ２３２ ＲＳ２３２Ｃ用接続ケーブル、Ｄサブ９極メスコネクタ
ＣＰ２２ ＵＳＢ接続ケーブル、タイプＡ-タイプＢコネクタ
ＢＡＧ３２.２ キャリングケース、ＨＤ３２.７および付属品用
ＨＤ３２ＣＳ 携帯ストラップ
ＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給
ＶＴＲＡＰ３２ 三脚、６点取付用ヘッド、プローブホルダーシャフト
ＨＤ３２１８Ｋ 追加用プローブホルダーシャフト

ＨＤ３２.８.８ ８入力用データロガー本体（熱電対Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、Ｂ、
Ｅ用）、１.５Ｖ単２形アルカリ乾電池×４、取扱説明書、
ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ９（ウェブサイトからダウンロード）、
携帯ストラップ
プローブ、三脚、キャリングケース、接続ケーブルは別売

ＨＤ３２.８.１６ １６入力用データロガー本体（熱電対Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、Ｂ、
Ｅ用）、１.５Ｖ単２形アルカリ乾電池×４、取扱説明書、
ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ９（ウェブサイトからダウンロード）、
携帯ストラップ
プローブ、三脚、キャリングケース、接続ケーブルは別売

熱電対プローブ：
標準ミニコネクタを使用してすべての熱電対Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、Ｂ、Ｅが接続できます。

Ｋ熱電対プローブの種類、形状、寸法、
精度、温度範囲についてはプローブの
一覧（P76）をご参照ください。

９ＣＰＲＳ２３２ ＲＳ２３２Ｃ用接続ケーブル、Ｄサブ９極メスコネクタ
ＣＰ２２ ＵＳＢ接続ケーブル、タイプＡ-タイプＢコネクタ
ＢＡＧ３２.２ キャリングケース、ＨＤ３２.７および付属品用
ＨＤ３２ＣＳ 携帯ストラップ
ＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給
ＶＴＲＡＰ３２ 三脚、６点取付用ヘッド、プローブホルダーシャフト
ＨＤ３２１８Ｋ 追加用プローブホルダーシャフト

ＨＤ３２.８.１６ ＨＤ３２.８.８
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