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大気圧トランスミッタ

▼測定範囲６００～１１００ｈＰａ、測定精度±０.５ｈＰａ

▼キャビネット内取付けに好適なコンパクトサイズ

ＨＤ４Ｖ８Ｔ-ＢＡＲＯは屋内壁掛け型、コンパクトサイズの大気圧トランス

ミッタで、測定範囲６００～１１００ｈＰａ、アナログ出力ＤＣ０～１Ｖ、供給電

源はＤＣ１０～４０Ｖです。-３０～＋６０℃の温度範囲で動作します。気象

ステーションのキャビネット内などへの取付けに適しています。

■ご注文コード

ＨＤ４Ｖ８Ｔ-ＢＡＲＯ アナログ出力ＤＣ０～１Ｖの屋内壁掛け型大気圧トランス
ミッタ。測定範囲６００～１１００ｈＰａ。

■テクニカルデータ

センサ ピエゾ抵抗式

測定範囲 ６００～１１００ｈＰａ

アナログ出力 ＤＣ０～１Ｖ

精度（２０℃にて） ±０.５ｈＰａ

温度ドリフト
（-２０～＋６０℃にて）

ゼロ：＜１％ＦＳ
スパン：＜１％ＦＳ

長期安定性
（２０℃にて）

＜０.２５％ＦＳ、６ヶ月

初動時間 １秒（読み値の９９％到達時間）

応答時間 ＜２００ｍｓ（定格精度到達時間）

供給電源 ＤＣ１０～４０Ｖ

消費電流 ＜４ｍＡ

動作温度 -３０～＋６０℃

測定対象 空気、非腐食性ガスのみ

許容過負荷 ２００ｋＰａ

外形寸法 ６０×６６×３５ｍｍ

重量 約１００ｇ

■外形寸法

大気圧トランスミッタ  HD4V8T-BARO
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