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クラスＣ全天日射計（スペクトラリーフラット）

■テクニカルデータ

■外形寸法

センサ サーモパイル

代表感度 ５～１５μＶ/Ｗｍ-２またはＰＶ標準化７μＶ/（Ｗ/ｍ２）

インピーダンス ３３～４５Ω

測定範囲 ０～２０００Ｗ/ｍ２

視角 ２πｓｒ

スペクトル範囲 ３００～２８００ｎｍ

動作条件 -４０～＋８０℃、０～１００％ＲＨ

出力

アナログ出力μＶ/（Ｗ/ｍ２）
アナログ出力４～２０ｍＡ
アナログ出力０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～１０Ｖ（何れか要指定）
アナログ４～２０ｍＡ＋デジタルＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力
デジタルＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力
デジタルＳＤＩ-１２出力

供給電源

不要：μＶ/（Ｗ/ｍ２）出力
ＤＣ１０～３０Ｖ：４～２０ｍＡ、０～１Ｖ、０～５Ｖ出力
ＤＣ１５～３０Ｖ：０～１０Ｖ出力
ＤＣ５～３０Ｖ：ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力
ＤＣ７～３０Ｖ：ＳＤＩ-１２出力

消費電流 ＜２００μＡ、ＳＤＩ-１２バージョンに対して

接続方法
４極Ｍ１２コネクタ：アナログ出力モデル
８極Ｍ１２コネクタ：デジタルおよびデュアル出力モデル

水準調整器精度 ＜０.２°

保護等級 ＩＰ６７

重量
約２７０ｇ（パッシブタイプ）
約４００ｇ（アクティブタイプ）遮蔽ディスク除く

ＭＴＢＦ ＞１０年

ＬＰＰＹＲＡ０３シリーズはＰＶ、気象、農業における日射量測定・効率モニ

タ用の極めてコストパフォーマンスの高いクラスＣ全天日射計です

ＬＰＰＹＲＡ０３シリーズはサーモパイルセンサの測定原理に基づく高精度

の全天日射計です。この測定原理では外部からの電源供給なしでμＶの

測定信号が得られます。測定信号を長距離伝送し、信号干渉を避けられ

る標準信号出力機種はトランスミッタを内蔵しています。４～２０ｍＡ、ＤＣ０

～１０ＶまたはＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力を使用する場合は外部から

の電源供給が必要です。これらの出力は常にＷ/ｍ２に関係付けられてお

り、ソーラーパネル全面に対する日射量との関係性を得ることができます。

すべてのデルタオーム社製日射計は電気的なシステムが筐体から完全に

絶縁されるよう設計されています。これにより、日射計を、追加的な絶縁処

理を施すことなく、金属を含むあらゆる設置面に取付けることが可能です。

デルタオーム社は世界の主要日射計メーカーのひとつで、ＩＳＯ９０６０：

２０１８に準拠するスペクトラリーフラットクラスＡ、Ｂ、Ｃの幅広い全天日射

計を製造しています。

全天日射計はスタンドアローン測定器として、あるいはデルタオーム社が

提供する気象ステーションと組合せて使用することができます。

■ご注文コード

ＬＰＳ２ ベースおよびφ１６×５００ｍｍロッド
ＬＰＳ３ φ４０～５０ｍｍマスト用ブラケット、

水平および垂直マストに取付可能
ＬＰＲＩＮＧ０４ 傾斜取付け用可調整ホルダー、φ４０ｍｍマスト（内ネジ）用
ＬＰＳ６ 日射計取付けキット：７５０ｍｍマスト、ベース、

目盛付支持プレート、ブラケット
ＣＰＭ１２ＡＡ４.ｘｘ ４極Ｍ１２コネクタ付片側裸線ケーブル、ＬＰＰＹＲＡ０３/

０３ＡＣ/０３ＡＶ用、ケーブル長さ５ｍまたは１０ｍ
ＣＰＭ１２-８Ｄ.ｘｘ ８極Ｍ１２コネクタ付片側裸線ケーブル、ＬＰＰＹＲＡ０３

Ｓ/０３Ｓ１２用、ケーブル長さ５ｍまたは１０ｍ
ＣＰＭ１２-８ＤＡ.ｘｘ ８極Ｍ１２コネクタ付片側裸線ケーブル、ＬＰＰＹＲＡ０３Ａ

ＣＳ用、ケーブル長さ５ｍまたは１０ｍ
ＣＰ２４ ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓパラメータ設定用ＰＣ接続ケーブル

（ＲＳ４８５出力機種に対してのみ）
ＬＰＲＩＮＧ１３ 天空散乱日射量測定用輪冠ベース
ＳＣ-ＢＬ 水準調整用フランジ、ＬＰＰＹＲＡ０３用
ＳＣ-ＬＧ フレーム・壁面取付け用Ｌ字アングル、ＬＰＰＹＲＡ０３用

ＬＰＰＹＲＡ０３

記号なし＝アナログ出力μＶ/Ｗｍ-２

ＡＣ＝アナログ出力４～２０ｍＡ
ＡＶ＝ アナログ出力０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖ

※ご注文時要指定
ＡＣＳ＝ アナログ４～２０ｍＡ＋デジタルＲＳ４８５ 

Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力
Ｓ＝デジタルＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力
Ｓ１２＝デジタルＳＤＩ-１２出力

▼ ＩＳＯ９０６０：２０１８に準拠する標準全天日射計

▼放熱性、温度特性に優れたコンパクトで丈夫なケース設計

▼ ＩＳＯ１７０２５認定ラボ（ＪＣＳＳ同等）に裏打ちされた精度と信頼性

▼設置環境における干渉に対する高いイミュニティ

ＳＣ-ＢＬ ＳＣ-ＬＧ

ＩＳＯ９０６０：２０１８準拠仕様

クラス スペクトラリーフラットクラスＣ

応答時間 ＜２０秒

ａ)対熱放射応答（２００Ｗ/ｍ２） ＜|±１５|Ｗ/ｍ２

ｂ)周囲温度変化応答（５Ｋ/ｈ） ＜|±４|Ｗ/ｍ２

ｃ) 総合ゼロオフセット、ａ)、ｂ)
および他の要因を含む

＜|±２０|Ｗ/ｍ２

長期非安定性（１年） ＜|±１|％

非直線性 ＜|±１.５|％

余弦則応答 ＜|±２０|Ｗ/ｍ２

スペクトル誤差 ＜|±２|％

温度応答（-１０～＋４０℃） ＜３％

傾斜応答 ＜|±２|％

μＶ出力  LPPYRA03
ＤＣ４～２０ｍＡ出力  LPPYRA03AC

ＤＣ０～１Ｖ出力  LPPYRA03AV
ＤＣ４～２０ｍＡ＋ＲＳ４８５出力  LPPYRA03ACS

ＲＳ４８５出力  LPPYRA03S
ＳＤＩ１２出力  LPPYRA03S12
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