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ＵＶＡ放射照度計

▼高感度μＶ、ＤＣ４～２０ｍＡ、０～１Ｖ出力、水準器、遮蔽板付

ＵＶＡ放射照度計ＬＰＵＶＡ０２シリーズは面に入射する広帯域のＵＶＡ

放射照度（Ｗ/ｍ２）を測定します。測定される放射照度は直達太陽放射

と散乱放射の合計です。ＬＰＵＶＡ０２は閉じられた屋内のＵＶＡ放射照

度を測定することも可能です。

■ご注文コード

ＬＰＵＶＡ０２ 放射照度計（３１５～４００ｎｍ）、μＶ出力、遮蔽ディスクＬ
ＰＳＰ１、シリカゲルカートリッジ、気泡水準器、４極Ｍ１２コ
ネクタ付属、ＩＳＯ９００１校正成績書付、ケーブルは別途

ＬＰＵＶＡ０２ＡＣ 放射照度計（３１５～４００ｎｍ）、ＤＣ４～２０ｍＡ電流出
力、付属品・校正成績書はＬＰＵＶＡ０２に同じ、供給電
源ＤＣ１０～３０Ｖ、ケーブルは別途

ＬＰＵＶＡ０２ＡＶ 放射照度計（３１５～４００ｎｍ）、ＤＣ０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～
１０Ｖ出力（注文時要指定）、付属品・校正成績書はＬＰ
ＵＶＡ０２に同じ、供給電源ＤＣ１０～３０Ｖ（０～１０Ｖ出力
はＤＣ１５～３０Ｖ）、ケーブルは別途

ＬＰＳ１ 放射照度計固定用ブラケット、φ４０～５０ｍｍマスト用
ＬＰＳＰ１ 遮蔽ディスク
ＬＰＳＧ 除湿シリカゲル用カートリッジ、Ｏリング付（交換用）
ＬＰＧ シリカゲル５個パック（交換用）
ＬＰＲＩＮＧ０２ 水準調整器および放射照度計傾斜取付用可調ホル

ダー付ベース（取付け希望器種ご注文時指定）
ＬＰＳ６ 取付け用キット：７５０ｍｍマスト、ベース、目盛付支持プ

レート、ブラケット
ＣＰＭ１２ＡＡ４.□ ４極Ｍ１２コネクタ付耐ＵＶケーブル、Ｌ＝５ｍ、１０ｍ

Ｆｉｇ.１

代表スペクトル応答

Ｆｉｇ.２

余弦誤差と入射角

■テクニカルデータ

代表感度　※注 ＬＰＵＶＡ０２ ７０～２００μＶ/（Ｗ/ｍ２）

出力設定
ＬＰＵＶＡ０２ＡＣ ４～２０ｍＡ（０～２００Ｗ/ｍ２）

ＬＰＵＶＡ０２ＡＶ ０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～１０Ｖ（０～２００Ｗ/ｍ２）

応答時間 ＜０.５秒（９５％）

インピーダンス ３ｋΩ

測定範囲 ０～２００Ｗ/ｍ２

視角 ２πｓｒ

スペクトル範囲

３４２～３８４ｎｍ（１/２）
３３０～３９３ｎｍ（１/１０）
３２０～４００ｎｍ（１/１００）
ピーク：３６５ｎｍ

動作温度 -４０～＋８０℃

余弦応答 ＜８％（０～８０°の間）

長期非安定性（１年） ＜|±３|％

非直線性 ＜|±１|％

温度影響 ＜０.１％/℃

重量 約０.９ｋｇ

※注：記載の感度は”代表感度”であり、ＵＶＡ計の出力には個体差があります。

ＬＰＵＶＡ０２は半導体センサをベースに作られており、フィルタによってＵＶＡ測定に必

要なスペクトルを得ています。Ｆｉｇ.１に代表スペクトル応答を示します。ごみやほこりから

ディフューザを保護するため、ＬＰＵＶＡ０２は直径５０ｍｍの透明ガラスドームを備えてい

ます。その独特な形状のＰＴＦＥ製ディフューザにより余弦則応答と良好なレスポンスを

実現しています。Ｆｉｇ.２に余弦誤差と入射角の関係を示します。ＬＰＵＶＡ０２はその良好

な余弦則応答により、太陽のどのような天頂角でも使用が可能です。

■動作原理

■外形寸法

ＬＰＵＶＡ０２

ＬＰＵＶＡ０２ＡＣ

ＬＰＵＶＡ０２ＡＶ

μＶ出力  LPUVA02
ＤＣ４～２０ｍＡ出力  LPUVA02AC

ＤＣ０～１Ｖ出力  LPUVA02AV
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