
 ポータブル測定器用
相対湿度・温度複合プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

■ご注文コード
温度センサタイプ
測定範囲
精度

外観・外形寸法

 ＨＰ４７２ＡＣＲ
Ｐｔ１００
-２０～＋８０℃
±０.３℃

 ＨＰ４７３ＡＣＲ
Ｐｔ１００
-２０～＋８０℃
±０.３℃

 ＨＰ４７４ＡＣＲ
Ｐｔ１００
-４０～＋１５０℃
±０.３℃

 ＨＰ４７５ＡＣＲ
Ｐｔ１００
-４０～＋１５０℃
±０.３℃

 ＨＰ４７５ＡＣ１Ｒ
Ｐｔ１００
-４０～＋１８０℃
±０.３℃

 ＨＰ４７７ＤＣＲ
Ｐｔ１００
-４０～＋１００℃
±０.３℃

 ＨＰ４７８ＡＣＲ
Ｐｔ１００
-４０～＋１５０℃
±０.３℃

 ＨＰ４８０/ ＨＰ４８１
Ｐｔ１００
-４０～＋６０℃
±０.２５℃

※湿度センサの共通仕様
センサ  静電容量型
測定範囲  ０～１００％ＲＨ
温度ドリフト  ０.０２％ＲＨ/℃（Ｍａｘ）
応答時間  １０秒（１０⇒８０％ＲＨ、一定温度、空気速度２ｍ/ｓにて）
精度  温度範囲１５～３５℃：
  ±１.５％ＲＨ（０～９０％ＲＨの範囲）
  ±２.０％ＲＨ（上記以外の湿度の範囲）
  上記以外の温度範囲：
  ±（１.５＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ
※温度センサの共通仕様
ドリフト（２０℃にて） Ｐｔ１００センサ：０.００３％/℃

アクセサリ：

校正用飽和剤
 ＨＤ１１　２０℃にて１１.３％ＲＨ

 ＨＤ３３　２０℃にて３３.０％ＲＨ

 ＨＤ７５　２０℃にて７５.４％ＲＨ

■ご注文
コード

仕様
適応環境

用途

 Ｐ１ キャップ材質：テクノポリマーＡＳＡ
フィルタ：ステンレススチール
メッシュサイズ：３４μｍ
ネジ：Ｍ２４×１.５ｍｍ
長さ：３６ｍｍ
温度範囲：-４０～＋８０℃
応答時間（ｔ１０/９０）：１５秒
φ２６ｍｍプローブ用

低汚染レベル
低流量
低平均機械的ストレス
高湿度
結露環境
用途： 気象学、気候制御、ＨＶＡＣ、

加湿器/乾燥機

 Ｐ２ キャップ材質: テクノポリマー
フィルタ: ポリエチレン
メッシュサイズ：２０μｍ
ネジ：Ｍ２４×１.５ｍｍ
長さ：３６ｍｍ
温度範囲：-４０～＋８０℃
応答時間（ｔ１０/９０）：２０秒
φ２６ｍｍプローブ用

高汚染レベル
汚れた環境
粉塵の多い環境
化学的ストレス
※注
用途： 汚染度の高い工業プロセス、

化学工業

 Ｐ３ 材質：焼結合金
メッシュサイズ：２０μｍ
ネジ：Ｍ２４×１.５ｍｍ
長さ：３８ｍｍ
温度範囲：-４０～＋１５０℃
応答時間（ｔ１０/９０）：３０秒
φ２６ｍｍプローブ用

高汚染レベル
高機械的ストレス
高流量ダクト
※注
用途：農業、畜舎、農場、圧縮空気

 Ｐ４ 材質：ポリエチレン
メッシュサイズ：２０μｍ
ネジ：Ｍ２４×１.５ｍｍ
長さ：３７ｍｍ
温度範囲：-４０～＋８０℃
応答時間（ｔ１０/９０）：２０秒
φ２６ｍｍプローブ用

高汚染レベル
汚れた環境
粉塵の多い環境
化学的ストレス
※注
用途： 汚染度の高い工業プロセス、

化学工業

 Ｐ６ 材質：焼結ステンレススチール
メッシュサイズ：１０μｍ
ネジ：Ｍ１２×１ｍｍ
長さ：３７ｍｍ
温度範囲：-４０～＋１８０℃
応答時間（ｔ１０/９０）：３０秒
φ１４ｍｍプローブ用

高汚染レベル
高機械的ストレス
高流量ダクト
※注
用途：農業、畜舎、農場、圧縮空気

 Ｐ７ 材質：ＰＴＦＥ
メッシュサイズ：２０μｍ
ネジ：Ｍ１２×１ｍｍ
長さ：３７ｍｍ
温度範囲：-４０～＋１５０℃
応答時間（ｔ１０/９０）：２０秒
φ１４ｍｍプローブ用

汚れた環境
粉塵の多い環境
化学的ストレス
※注
用途：工業プロセス、化学工業

 Ｐ８ キャップ材質：テクノポリマーＰＢＴ
フィルタ： ステンレススチールワイヤ

メッシュ
メッシュサイズ：１０μｍ
ネジ：Ｍ１２×１ｍｍ
長さ：３７ｍｍ
温度範囲：-４０～＋１２０℃
応答時間（ｔ１０/９０）：１６秒
φ２６ｍｍプローブ用

低汚染レベル
低流量
平均機械的ストレス
高湿度
結露環境
用途：気象学、気候制御、ＨＶＡＣ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝５ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

※ 結露が発生するような環境には適していません
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