
 Ｋ熱電対プローブ（クロメル - アルメル）

■ご注文コード
℃ ｍａｘ τ０.６３

外形寸法 用途
許容誤差

 ＴＰ７４１

＋８００ ２ｓ

ＨＤ２３２８.０
ＨＤ２１０８.１
ＨＤ２１０８.２
ＨＤ２１２８.１
ＨＤ２１２８.２
ＨＤ２１７８.１
ＨＤ２１７８.２
ＨＤ２１１４Ｐ.０
ＨＤ２１１４Ｐ.２
ＨＤ２１３４Ｐ.０
ＨＤ２１３４Ｐ.２
ＨＤ３２.８.８
ＨＤ３２.８.１６
ＨＤ３１

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４１/１

＋４００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４１/２

＋８００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４２

＋８００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４２/１

＋４００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４２/２

＋８００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４３

＋８００ ３ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４４

＋４００ ４ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４５

＋５００ ５ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７４６

＋２５０ ２ｓ

113

4

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５０

＋１０００ ３ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５０.０

＋８００ ３ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）
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Ｋ熱電対プローブ（クロメル - アルメル）

■ご注文コード
℃ ｍａｘ τ０.６３

外形寸法 用途
許容誤差

 ＴＰ７５１

＋２００ ２ｓ

ＨＤ２３２８.０
ＨＤ２１０８.１
ＨＤ２１０８.２
ＨＤ２１２８.１
ＨＤ２１２８.２
ＨＤ２１７８.１
ＨＤ２１７８.２
ＨＤ２１１４Ｐ.０
ＨＤ２１１４Ｐ.２
ＨＤ２１３４Ｐ.０
ＨＤ２１３４Ｐ.２
ＨＤ３２.８.８
ＨＤ３２.８.１６
ＨＤ３１

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５４

＋３００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５４/９

＋３００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５５

＋３００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５５/９

＋３００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５６

＋２００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５７

＋１８０ ３０ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５８

＋４００ ４ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７５８.１

＋４００ ４ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７７２

＋４００ ３ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７７６

＋２００ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ７７７

＋２００ ３ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

金属表面用マグネット式プローブ
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Ｋ熱電対プローブ（クロメル - アルメル）

■ご注文コード
℃ ｍａｘ τ０.６３

外形寸法 用途
許容誤差

 ＴＰ６４７
 ＴＰ６４７/２
 ＴＰ６４７/３
 ＴＰ６４７/５
 ＴＰ６４７/１０
 ＴＰ６４７/２０

＋３００ ２ｓ
1m/2m/3m/5m/10m/20m

ＨＤ２３２８.０
ＨＤ２１０８.１
ＨＤ２１０８.２
ＨＤ２１２８.１
ＨＤ２１２８.２
ＨＤ２１７８.１
ＨＤ２１７８.２
ＨＤ２１１４Ｐ.０
ＨＤ２１１４Ｐ.２
ＨＤ２１３４Ｐ.０
ＨＤ２１３４Ｐ.２
ＨＤ３２.８.８
ＨＤ３２.８.１６
ＨＤ３１

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６５１

＋１２００ ６ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６５２

＋１２００ ６ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６５５

＋１８０ ２ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６５６

＋２００ １ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６５６/１

＋１０００ １ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６５６/２

＋１０００ １ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６５７/１

＋１００ ５ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６５９

＋４００ ３ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６６０

＋４００ ４ｓ

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＴＰ６６２

＋１１０ １２０ｓ

30

400mm

Ｋ熱電対（ＩＥＣ/ＪＩＳクラス１）

 ＣＭ
 ＣＳ
 ＰＷ

”Ｋ”
”Ｋ”
”Ｋ”

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝３ｍ

ケーブルＬ＝３ｍ

ケーブルＬ＝３ｍ

ケーブルＬ＝３ｍ

ケーブルＬ＝３ｍ

ケーブルＬ＝３ｍ

マジックテープ付ストラップ式プローブ、最大φ１１０ｍｍ用

Ｌ＝２ｍ、５ｍ、１０ｍ

ＣＭ ＣＳ ＰＷ
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