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大気圧トランスミッタ BAROsense

▼補正用温度センサ内蔵のピエゾ抵抗式センサによる高精度測定

▼温湿度プローブ（オプション）により気圧・気温・湿度測定が可能

▼Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力全機種標準、オプションで電圧/電流アナログ出力

▼デジタル出力によるデータの長距離伝送、ネットワーク化が可能

ＰＢＳ８３Ｍシリーズは補正用温度センサ内蔵のピエゾ抵抗式センサを

採用した大気圧トランスミッタです。大気圧および補正温度の測定値は

デジタル処理され、トランスミッタの動作温度全域にわたって精度の高い

大気圧出力値が得られます。

大気圧トランスミッタは複数ポイントで工場校正され、優れた経年安定性

と再現性をもっています。

ＰＢＳ８３Ｍシリーズは標準でＭｏｄｂｕｓ-ＲＴＵまたはプロプリエタリプロト

コルのＲＳ４８５デジタル出力を備えています。これに加えてオプションで

以下のアナログ出力が選択できます：

● 電流０/４～２０ｍＡ出力

● 電圧０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖ出力

トランスミッタのデジタル出力は測定値の長距離伝送やトランスミッタのセ

ンサネットワークへの接続を可能にします。

測定された大気圧値はユーザー選択が可能な異なる測定単位で表さ

れます。オプションのデジタル表示付きモデルでは測定値の即座の直読

が可能です。

オプションで温湿度複合プローブ付の選択が可能です。これにより、露

点、絶対湿度、湿球温度を算出します。

屋外測定用にはオプションで支持ブラケット付きの静態ポートが準備され

ています。この静態ポートにより、大気圧入力ポートへの風流による測定誤

差が低減され、屋外での測定を極めて高精度で信頼性の高いものにします。

■テクニカルデータ

大気圧

センサ ピエゾ抵抗式（補正用温度センサ内蔵）

測定範囲
３００～１１００ｈＰａ
アナログ出力はスケーリング可能（デフォルト設定６００～１１００ｈＰａ）

分解能 ０.０１ｈＰａ（※表示分解能０.１ｈＰａ）

精度
±０.５ｈＰａ（７００～１１００ｈＰａ）、２０℃にて
±１ｈＰａ（５００～１１００ｈＰａ）/±１.５ｈＰａ（３００～５００ｈＰａ）、
０～６０℃にて

長期安定性 Ｍａｘ.１ｈＰａ/年

相対湿度　※温湿度プローブＨＰ３５１７ＩＴＣ１.２（オプション）接続時

センサ 静電容量式

測定範囲 ０～１００％ＲＨ

分解能 ０.１％ＲＨ

精度
±２.５％ＲＨ（０～８５％ＲＨ）/±３.５％ＲＨ（８５～１００％ＲＨ）、
２３℃にて

センサ動作温度
-４０～＋１０５℃（Ｒ.Ｈ.Ｍａｘ=[１００-２×（Ｔ-８０）]、
８０～１０５℃にて

応答時間 Ｔ６３＜４秒（空気流速２ｍ/ｓ、フィルタなし）

安定性 ＜１％/年（２３℃、３０～７０％ＲＨにて）

温度　※温湿度プローブＨＰ３５１７ＩＴＣ１.２（オプション）接続時

センサ ＰＴＡＴ（ＣＭＯＳ）センサ、湿度モジュールに内蔵

測定範囲 -４０～＋１０５℃

分解能 ０.１℃

精度
０～６０℃の範囲：±０.２℃
-４０～０℃の範囲：±（０.２-０.０５×Ｔ）℃
６０～１０５℃の範囲：±[０.２＋０.０３２×（Ｔ-６０）]℃

安定性 ０.０５℃/年

算出物理量　※温湿度プローブＨＰ３５１７ＩＴＣ１.２（オプション）接続時

露点、絶対湿度、湿球温度

一般仕様

出力

ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵまたはＡＳＣＩＩプロプリエタリプロトコル
オプションのアナログ出力、電流（０/４～２０ｍＡ）または電圧
（機種により０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖ）を選択可能
電流出力負荷抵抗：ＲＬ＜（Ｖｄｃ-７）/０.０２２
電圧出力負荷抵抗：ＲＬ＞１０ｋΩ

供給電源
ＰＢＳ８３Ｍ０：ＤＣ７～３０Ｖ
ＰＢＳ８３ＭＷおよびＰＢＳ８３ＭＸ：ＤＣ８～３０Ｖ
ＰＢＳ８３ＭＹ：ＤＣ１５～３０Ｖ

消費電力 ４ｍＡ、ＤＣ２４Ｖにて（電流出力の場合は＋出力電流）

接続
本体内部ネジ式端子台、電源および出力用ケーブルグランド
ＰＧ７、外付け温湿度プローブ（オプション）用Ｍ１２コネクタ

動作条件 -４０～＋６０℃（ＬＣＤは-２０～＋６０℃）、０～１００％ＲＨ

適合媒体 空気または非腐食性ガス

材質

トランスミッタ：ポリカーボネート
圧力入力ポート：ニッケルメッキ真鍮
静態ポート（オプション）：ＡＳＡ
支持ブラケット（オプション）：アルミ合金

重量 約２５０ｇ、オプションの静態ポートおよび支持ブラケットを除く

保護等級 ＩＰ６５

■ご注文コード

ＰＢＳ８３Ｍ

ＦＩＸＢ００１ 静態ポート、支持ブラケット・シリコンチューブ付
 ＨＰ３５１７ＩＴＣ１.２ 温湿度複合プローブ、４極Ｍ１２コネクタ付、温度/湿度

測定範囲-４０～＋１０５℃/０～１００％ＲＨ、
ステム寸法φ１４×１３５ｍｍ、材質ＰＢＴ、ケーブル長さ２ｍ

ＨＤ９００７Ａ-１ プロテクションフード、１２層、Ｈ=１６０ｍｍ、ブラケット付
ＨＤ９００７Ｔ２６.２ φ１４ｍｍプローブのＨＤ９００７Ａ-１取付け用アダプタ

ＬＣＤ：
０＝ＬＣＤなし
Ｌ＝ＬＣＤ付

温湿度プローブ：
０＝プローブなし
Ｃ＝ 温湿度プローブ（ケーブル長２ｍ）

＋１２層プロテクションフード＋アダプタ付

出力：
０＝ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ
Ｗ＝ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ＋アナログ０/４～２０ｍＡまたは０～１Ｖ
Ｘ＝ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ＋アナログ０/４～２０ｍＡまたは０～５Ｖ
Ｙ＝ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ＋アナログ０/４～２０ｍＡまたは０～１０Ｖ

■外形寸法

Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ＋アナログ出力  PBS83M
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大気圧トランスミッタ BAROsense

▼供給電圧ＤＣ８～３５Ｖ、消費電流＜４ｍＡ
電池、ソーラーパネル電源用途に好適、アナログ出力は４～２０ｍＡ、０～１/０～５/０～１０Ｖ■大気圧測定用静態ポート

●静態ポートの取付けおよび接続

屋外における大気圧測定では風による空気の変動や方向により何百Ｐａ

もの大きな誤差を生じることがあります。静態ポートは風の動態圧力に対

する遮蔽として働くだけでなく、氷雪の場合でも大気圧センサが適切に動

作することを助け、ＷＭＯ（世界気象機関）の指令にも適合しています。耐

ＵＶ材料で製造されており、-４０～＋８０℃の温度範囲で使用できます。
技術的特性：ＷＭＯによる、２０ｍ/秒の風速での許容測定偏差は０.３ｈＰａ（３００Ｐａ）で、

静態ポートはこの値を満足しています。

オプションの静態ポート（ご注文コード：ＦＩＸＢ００１）付き大気圧トランスミッタを購入され

る場合、工場で組み立てられ出荷されます。（静態ポート重量＝２００ｇ、ブラケット装着時

＝５７０ｇ）。

また、静態ポートの大気圧トランスミッタの接続も製造時に行われます。

静態ポートと大気圧トランスミッタの接続には、ＵＶおよび気候変動への耐久性に優れ

たシリコンチューブ（内径３ｍｍ、外径６ｍｍ）を使用します。静態ポートのプラスティック

部分は、ＡＳＡ樹脂を使用しており、クリーニングの際には、この素材に適した洗剤を使

用してください。

■外形寸法

ＰＢＳ８６０/８８０は大気圧測定用のアナログ出力トランスミッタです。ピエ

ゾ抵抗素子の採用により極めて高精度で安定した大気圧の測定が可

能です。長期にわたる再現性にも優れており、低ヒステリシスで、温度変

化に対しても安定した性能を有しています。機種により電圧または電流

のリニアなアナログ出力に変換します。オフセット（ゼロ）調整用ポテンショ

メータも備えています。

■テクニカルデータ

ＰＢＳ８６０ ＰＢＳ８８０

センサ ピエゾ抵抗素子ダイアフラム

測定範囲 ６００～１１００ｈＰａ ８００～１１００ｈＰａ

アナログ出力 ＤＣ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖまたは４～２０ｍＡ

精度（２０℃にて） ±０.５ｈＰａ

分解能 無限小（受信側計器による）

温度影響 ゼロ、スパンとも＜１％ＦＳ（-２０～＋６０℃にて）

長期安定性（２０℃にて） ＜０.２５％ＦＳ（６ヶ月以上）

初動時間 １秒（読み値の９９％到達時間）

応答時間 ＜２００ｍｓｅｃ

供給電源 ＤＣ８～３５Ｖ

消費電流 ＜４ｍＡ

負荷
抵抗

電圧出力 ＲＬｍｉｎ≧１０ｋΩ

４～２０ｍＡ出力 ＲＬｍａｘ≦５００Ω

動作温度 -３０～＋６０℃

測定対象 空気、非腐食性乾燥ガスのみ

許容過負荷 ２００ｋＰａ

■ご注文コード

ＰＢＳ ０

アナログ出力：
Ｄ＝４～２０ｍＡ
Ｗ＝０～１Ｖ
Ｘ＝０～５Ｖ
Ｙ＝０～１０Ｖ

８６＝測定範囲６００～１１００ｈＰａ
８８＝測定範囲８００～１１００ｈＰａ

ＦＩＸＢ００１ 静態ポート、支持ブラケット・シリコンチューブ付

アナログ出力  PBS860/880
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