
ｐＨ・導電率・温度計

▼ｐＨ・ｍＶ・導電率・ＯＲＰ・液抵抗・全溶解固形物・塩分濃度測定

▼自動校正機能

▼ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ

ＨＤ２１５６.１およびＨＤ２１５６.２は大型ＬＣＤを備えたハンディタイプのｐ

Ｈ・導電率・温度計です。４電極または２電極の導電率・温度プローブを

使用して、ｐＨ、ｍＶ、酸化還元電位（ＯＲＰ）、導電率、液抵抗、全溶解固

形物（ＴＤＳ）および塩分濃度を測定します。Ｐｔ１００またはＰｔ１０００の浸

漬、突刺しまたは表面用プローブを使用して温度のみを測定することも

できます。

ｐＨ電極の校正は１点、２点または３点で行うことができ、校正プロセスで

は１３の標準液値から適切な値を選択することができます。導電率プロー

ブは、１４７μＳ、１４１３μＳ、１２８８０μＳあるいは１１１８００μＳ/ｃｍのひとつ

または複数の導電率校正液を使用して自動的に校正することができます。

ＨＤ２１５６.２はデータロガーを備えており、ｐＨまたはｍＶ、導電率、液抵

抗、全溶解固形物（ＴＤＳ）または塩分濃度、および温度の内、三つの要

素を一組として、２０,０００組までの測定データを保存することができ、保

存したデータはＲＳ２３２ＣおよびＵＳＢ２.０を介してＰＣに送信できます。

データの保存インターバル、プリントの内容、ボーレートはメニューで設定

が可能です。

ＨＤ２１５６.１およびＨＤ２１５６.２はＲＳ２３２Ｃシリアルポートを備えており、

測定データをリアルタイムでＰＣやプリンターなどに送信します。

ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ機能により任意の時間内の最大値、最小値および

平均値を表示できます。その他の機能として、ＨＯＬＤ機能、解除が可能

なオートパワーオフ機能などを備えています。また、本体はプローブ接続

時も保護等級ＩＰ６６です。

ＨＤ２１５６.１ ＨＤ２１５６.２

ｐＨ・導電率・温度計本体のｐＨ測定

　測定範囲 ｐＨ-２.００～＋１９.９９

　分解能 ｐＨ０.０１

　精度 ±ｐＨ０.０１±１ｄｉｇｉｔ

　入力インピーダンス ＞１０１２Ω

　校正誤差（２５℃にて）
|オフセット|＞２０ｍＶ

スロープ＜５０ｍＶ/ｐＨまたはスロープ＞６３ｍＶ/ｐＨ
感度＜８５％または感度＞１０６.５％

　温度補正
　（オート/マニュアル）

-５０～＋１５０℃

ｐＨ・導電率・温度計本体のｍＶ測定

　測定範囲 -１９９９.９～＋１９９９.９ｍＶ

　分解能 ０.１ｍＶ

　精度 ±１ｍＶまたは±０.２％ｒｄｇ（何れか大きい値）

　１年後のドリフト ０.５ｍＶ/年

ｐＨ・導電率・温度計本体の抵抗率測定

セル定数 測定範囲（分解能）

０.０１ ～１ＧΩ・ｃｍ（*）

０.１ ～１００ＭΩ・ｃｍ（*）

１

５.０～１９９.９Ω・ｃｍ（０.１Ω・ｃｍ）
２００～９９９Ω・ｃｍ（１Ω・ｃｍ）

１.００ｋ～１９.９９ｋΩ・ｃｍ（０.０１ｋΩ・ｃｍ）
２０.０ｋ～９９.９ｋΩ・ｃｍ（０.１ｋΩ・ｃｍ）

１００ｋ～９９９ｋΩ・ｃｍ（１ｋΩ・ｃｍ）
１～１０ＭΩ・ｃｍ（１ＭΩ・ｃｍ）

１０ ０.５～５.０Ω・ｃｍ（０.１Ω・ｃｍ）

　精度 ±０.５％±１ｄｉｇｉｔ

全溶解固形物測定（係数χ/ＴＤＳ=０.５）

セル定数 測定範囲（分解能）

０.０１ ０.０００～１９.９９９ｍｇ/ｌ（０.００５ｍｇ/ｌ）

０.１ ０.００～１９.９９ｍｇ/ｌ（０.０５ｍｇ/ｌ）

１

０.０～１９９.９ｍｇ/ｌ（０.５ｍｇ/ｌ）
２００～１９９９ｍｇ/ｌ（１ｍｇ/ｌ）
２.００～１９.９９ｇ/ｌ（０.０１ｇ/ｌ）
２０.０～９９.９ｇ/ｌ（０.１ｇ/ｌ）

１０ １００～９９９ｇ/ｌ（１ｇ/ｌ）

　精度 ±０.５％±１ｄｉｇｉｔ

塩分濃度測定

測定範囲 分解能

０.０００～１.９９９ｇ/ｌ １ｍｇ/ｌ

２.００～１９.９９ｇ/ｌ １０ｍｇ/ｌ

２０.０～１９９.９ｇ/ｌ ０.１ｇ/ｌ

　精度 ±０.５％±１ｄｉｇｉｔ

（*） 抵抗値の測定値は導電率の測定値の逆数から得られます。スケールの最小値近く

では、抵抗値は以下の表のように表示されます。

セル定数（Ｋ=０.０１ｃｍ-１）

導電率（μＳ/ｃｍ） 抵抗値（ＭΩ・ｃｍ）

０.００１ １０００

０.００２ ５００

０.００３ ３３３

０.００４ ２５０

… …

セル定数（Ｋ=０.１ｃｍ-１）

導電率（μＳ/ｃｍ） 抵抗値（ＭΩ・ｃｍ）

０.０１ １００

０.０２ ５０

０.０３ ３３

０.０４ ２５

… …

■テクニカルデータ

ＨＤ４０.１

ｐＨ・導電率・温度計  HD2156.1
データロガー ｐＨ・導電率・温度計  HD2156.2
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■ご注文コード

ＨＤ２１５６.１ ｐＨ・導電率・温度計ＨＤ２１５６.１
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース
（電極、プローブ、校正液、
ＲＳ２３２Ｃ通信ケーブルＨＤ２１１０ＣＳＮＭ、ＵＳＢ接続
ケーブルＣ.２０６、電極接続用ケーブルは別途）

ＨＤ２１５６.２ ｐＨ・導電率・温度計ＨＤ２１５６.２（データロガー機能付）
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、
ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３（電極、プローブ、校正液、
ＲＳ２３２Ｃ通信ケーブルＨＤ２１１０ＣＳＮＭ、
電極接続用ケーブルは別途）

ＨＤ２１１０ＣＳＮＭ ８極ＭｉｎｉＤＩＮ：９極ＤサブＲＳ２３２Ｃ用ケーブル
ＣＰ２３ Ｍｉｎｉ-ＵＳＢタイプＢ：ＵＳＢタイプＡ接続ケーブル

（ＨＤ２１５６.２にのみ使用可能）
Ｃ.２０６ ＵＳＢタイプＡ：８極ＭｉｎｉＤＩＮ接続コネクタケーブル

（ＨＤ２１５６.１にのみ使用可能）
ＤｅｌｔａＬｏｇ９ データ管理用ソフトウェア、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳ対応

※ウェブサイトからダウンロードできます。
ＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給
ＨＤ４０.１ シリアル入力サーマルプリンター、記録紙幅５７ｍｍ
ＢＡＴ-４０ 予備ＮｉＭＨ充電池パック（温度センサ内蔵）
ＲＣＴ 予備感熱記録紙ロール（４ロール）
ＫＰ３０ ｐＨ複合電極、ＢＮＣ付１ｍケーブル、エポキシボディ

ＢＮＣ メスＢＮＣコネクタ、電極延長用
ＨＤ８６００Ｃ ＡＣＣＲＥＤＩＡ ＩＳＯ１７０２５証明ｐＨ標準液キット、ｐＨ４.０１、

ｐＨ７.００、ｐＨ１０.０１、各５０ｍｌボトル×２（合計６ボトル）
ＣP １.５ｍ延長用ケーブル、ＢＮＣ/Ｓ７コネクタ付、

ケーブル無し電極用、Ｓ７ネジ
導電率プローブ

導電率プローブの種類、形状、寸法に
ついては２/４電極導電率プローブの一覧
（P64）をご覧ください。

ＨＤ８７００Ｃ ＡＣＣＲＥＤＩＡ ＩＳＯ１７０２５証明標準校正液キット、
０.００１ｍｏｌ/ｌ（１４７μＳ/ｃｍ＠２５℃）、０.０１ｍｏｌ/ｌ（１４１３
μＳ/ｃｍ＠２５℃）、０.１ｍｏｌ/ｌ（１２８８０μＳ/ｃｍ＠２５℃）、
各５０ｍｌボトル×２（合計６ボトル）

Ｐｔ１００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（P73）をご参照ください。

４線式Ｐｔ１００およびＰｔ１０００プローブ：
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（P73）をご参照ください。

Ⓐ ＨＤ２１１０ＣＳＮＭ
８極ＭｉｎｉＤＩＮ：９極Ｄサブコネクタ付
ＲＳ２３２Ｃケーブル

Ⓑ Ｃ.２０６
ＵＳＢタイプＡ：８極ＭｉｎｉＤＩＮ
コネクタ付接続ケーブル測定器
本体ＨＤ２１５６.１にのみ使用

Ⓒ ＣＰ２３
ＵＳＢタイプＡ：ＭｉｎｉＵＳＢタイプＢ
コネクタ付接続ケーブル測定器
本体ＨＤ２１５６.２にのみ使用

■プローブおよびモジュールのテクニカルデータ

自動/マニュアル温度補正 ０～１００℃、αＴ=０.００～４.００％/℃にて

基準温度 ２０℃または２５℃

χ/ＴＤＳ変換係数 ０.４～０.８

セル定数Ｋ（ｃｍ-１） ０.０１、０.１、０.７、１.０および１０.０

自動検出される標準液
（２５℃にて）

１４７、１４１３、１２８８０、１１１８００μＳ/ｃｍ

ｐＨ・導電率・温度計本体の温度測定

　Ｐｔ１００測定範囲 -５０～＋２００℃

　Ｐｔ１０００測定範囲 -５０～＋２００℃

　分解能 ０.１℃

　精度 ±０.２５℃

　１年後のドリフト ０.１℃/年

ｐＨ・導電率・温度計本体

　外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ） １８５×９０×４０ｍｍ（突起部含まず）

　重量 約４７０ｇ（電池を含む）

　ハウジング材質 ＡＢＳ樹脂、ラバー

　ディスプレイ
２×４½桁および表示シンボル

可視部寸法５２×４２ｍｍ

動作条件

　動作温度 -５～＋５０℃

　保管温度 -２５～＋６５℃

　動作湿度 ０～９０％ＲＨ、結露なきこと

　保護等級 ＩＰ６６

電源

　乾電池 １.５Ｖ単３乾電池×４個

　電池寿命 ２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）

　電源ＯＦＦ時の消費電流 ２０μＡ

　ＡＣ電源 ＡＣアダプタ（２次電圧ＤＣ１２Ｖ/１Ａ）

時間

　日付および時間 リアルタイム

　時計精度 最大月差１分

測定値の保存　※電池電圧にかかわらず無期限に保存

　タイプ ―
２,０００ページ、

各ページ１０組データ

　データ数 ―

合計２０,０００組データ
（下記の内３要素を

一組として）
ｐＨ/ｍＶ、χ/Ω/ＴＤＳ/
塩分濃度および湿度

　保存インターバル ―
１、５、１０，１５、３０秒、１、２、５、
１０、１５、２０、３０分、１時間

ＲＳ２３２Ｃシリアルインターフェース

　タイプ ＲＳ２３２Ｃ（電気的絶縁）

　ボーレート １２００～３８４００の範囲で設定可

　データビット数 ８

　パリティ なし

　ストップビット １

　フロー制御 Ｘｏｎ/Ｘｏｆｆ

　シリアルケーブル長 最大１５ｍ

　プリントインターバル
即時または１、５、１０、１５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、

３０分、１時間から選択

ＵＳＢインターフェース

　タイプ ― １.１/２.０（電気的絶縁）

接続

　ｐＨ、ｍＶ入力 メスＢＮＣコネクタ

　導電率および温度入力 ８極オスＤＩＮ４５３２６コネクタ

　ＲＳ２３２ＣシリアルＩ/Ｆ ８極ＭｉｎｉＤＩＮコネクタ

　ＵＳＢインターフェース タイプＢ ＭｉｎｉＵＳＢコネクタ

　ＡＣ電源アダプタ ２極コネクタ（中心軸=＋極）

Ｐｔ１００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

共通特性

　温度ドリフト（２０℃にて） ０.００３％/℃
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（P73）をご参照ください。

４線式Ｐｔ１００およびＰｔ１０００プローブ
共通特性

　温度ドリフト（２０℃にて）
Ｐｔ１００：０.００３％/℃
Ｐｔ１０００：０.００５％/℃

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（P73）をご参照ください。

※  ＳＩＣＲＡＭモジュール：プローブの識別情報、校正データなどが書き込まれたメモリ

を内蔵し、本体-プローブ間のインターフェースとして機能します。
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