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データロガー温湿度トランスミッタ（露点・絶対湿度・混合比・湿球温度）

▼互換性・高精度温湿度プローブによる高いメンテナンス性

▼ロガー機能による９,０００データ保存、可変インターバル１秒～４分

▼下方、背面、分離、３種類のプローブ形状バリエーション

▼ＲＳ２３２Ｃ/ＲＳ４８５シリアル通信機能、アナログ、リレー出力

ＨＤ２７１７Ｔ・ＨＤ２８１７Ｔシリーズはデータロガー機能を備えた温度・湿

度トランスミッタです。電流または電圧のアナログ出力に加えて、ＲＳ２３２

Ｃ/ＲＳ４８５シリアル通信機能（全機種）、制御用ＯＮ/ＯＦＦ出力（型式末

尾-Ｒのみ）も得られます。

ＨＤ２７１７Ｔ・ＨＤ２８１７Ｔシリーズは互換性プローブを大きな特長として

おり、プローブ交換の必要が生じた場合、プロセスを長時間中断すること

なく、ユーザーによる予備プローブとの交換が可能です。

温湿度プローブは、両シリーズ共通で、本体ハウジングに直結した背面

プローブ（Ｓ.ＴＯ）、下方プローブ（Ｓ.ＴＶ）およびケーブル（２ｍ/５ｍ/１０ｍ）

によって本体ハウジングと接続する分離プローブ（Ｓ.ＴＣ）の３種類で構

成されています。背面プローブ（Ｓ.ＴＯ）および下方プローブ（Ｓ.ＴＶ）はス

テンレススチールＡＩＳＩ３０４製、分離プローブ（Ｓ.ＴＣ）はＡＩＳＩ３０４または

ＰＢＴ樹脂（プラスチック）製です。

ＨＤ２７１７Ｔ・ＨＤ２８１７Ｔシリーズにはパイプ内圧縮空気の湿度および

露点温度が測定できるＳ.ＴＣ２.４８０.２、または、パイプ内の温度および

湿度が測定できるＳ.４８１.２が接続できます。

温湿度プローブは出荷前に校正されており、使用前の調整の必要はあり

ません。プローブはＳＩＣＲＡＭ２モジュールを備えており、このモジュールが

各プローブの校正データを記憶し、プローブの互換性を可能にしています。

ＨＤ２７１７Ｔ・ＨＤ２８１７Ｔシリーズ温湿度トランスミッタは以下の要素を測

定します。

● 温度

● 相対湿度

これらの要素の測定値により、以下の要素を演算します。

● 湿球温度

● 露点温度

● 絶対湿度

● 混合比

すべての機種が電流および電圧アナログ出力を備えており（ＨＤ２７１７Ｔ

は２出力、ＨＤ２８１７Ｔは３出力）、本体内のディップスイッチにより何れか

が選択できます。

また、型式末尾-Ｒのトランスミッタはユーザー設定が可能な制御用リ

レー出力（２点）とアラーム用リレー出力（１点）を備えています。

ＲＳ２３２Ｃ/ＲＳ４８５シリアル通信機能は全機種標準です。ＲＳ４８５により、

２台以上のトランスミッタのネットワーク管理も可能です。

ＨＤ２７１７Ｔ・ＨＤ２８１７Ｔシリーズのデータロガー機能はサンプリングイン

ターバルの選択が可能で、測定・演算要素９,０００データを保存すること

ができます。

内蔵のリアルタイムクロックはリチウム電池によりバックアップされており、ト

ランスミッタへの電源が落ちた場合も、本体内の設定は保持されます。

供給電源はＤＣ/ＡＣ２４ＶまたはＡＣ９０～２４０Ｖのユニバーサル電源

の何れかが選択可能です。

背面プローブ
Ｓ.ＴＯ２

ＨＤ２７１７Ｔ
ディスプレイなし

ＨＤ２７１７Ｔ
ディスプレイ付

ＨＤ２８１７Ｔ

■トランスミッタ本体のテクニカルデータ（ＡＣ２４Ｖ、２０℃において）

供給電源
ＤＣ/ＡＣ２４Ｖ-５０/６０Ｈｚ±１０％または
ＡＣ９０～２４０Ｖ-５０/６０Ｈｚ（何れか指定）

平均消費電力 ３Ｗ

データロガー保存容量 ９,０００データ、最大２５６セッションにて

データ保存タイプ 循環メモリ（ファーストイン・ファーストアウト方式）

データ保存対象要素 露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度

データ保存インターバル １、２、５、１０、２０、６０秒、２または４分

リアルタイムクロック リチウムバックアップ電池付クロック、精度月差±１分

ソフトウェア ＤｅｌｔａＬｏｇ１２、動作環境Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳ

ディスプレイ
ＨＤ２７１７Ｔ=カスタムセグメントＬＣＤ
ＨＤ２８１７Ｔ=１２８×６４ピクセルバックライト付大型ＬＣＤ

動作温度範囲 -２０～＋６０℃

動作湿度範囲 ０～９０％ＲＨ（結露なきこと）

センサ動作静圧 Ｍａｘ.１.２ＭＰａ

保管温度 -３０～＋８０℃

本体外形寸法 Ｗ１４４×Ｈ１５４×Ｄ６１ｍｍ

重量 約６００ｇ

材質 ＡＢＳ樹脂

保護等級 ＩＰ６５

■外形寸法

※背面プローブモデル以外は突起部なし

Ｓ.ＴＣ２.４８０.２

※  プローブＳ.ＴＣ２.４８０.２
およびＳ.４８１.２の用途、
仕様、外形寸法等の詳細
についてはP16～17
（ＨＰ４８０、ＨＰ４８１）をご
参照ください。

ＬＣＤディスプレイ  HD2717T
大型１２８×６４ピクセルディスプレイ  HD2817T
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■入出力のテクニカルデータ（ＡＣ２４Ｖ、２０℃において）

入力

温度

センサタイプ Ｐｔ１００

測定範囲 -５０～＋２００℃

分解能 ０.１℃

精度 ±０.２５℃

湿度

センサタイプ 静電容量型

測定範囲 ０～１００％ＲＨ

分解能 ０.１％ＲＨ

精度

温度範囲１５～３５℃：
　±１.５％ＲＨ（０～９０％ＲＨ）
　±２.０％ＲＨ（上記以外の範囲）
温度範囲-５０～＋１５℃、３５～１５０℃：
　±（１.５＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ

演算値測定範囲

湿球温度： -５０～＋１００℃
露点温度： -５０～＋１００℃
絶対湿度： ０～６００ｇ/ｍ３

混合比： ０～２０００ｇ/ｋｇ（乾燥空気）

演算値精度 別表の通り

入力応答時間 約３分（フィルタ付、２０℃、０.５ｍ/ｓにて）

出力

通信タイプ
ＲＳ２３２ＣおよびＲＳ４８５マルチドロップ、
ボーレート９６００～５７６００

測定物理量 温度、相対湿度

演算物理量 露点温度、絶対湿度、混合比、湿球温度

アナログ出力
ＨＤ２７１７Ｔ=出力数２
ＨＤ２８１７Ｔ=出力数３

アナログ出力タイプ ４～２０ｍＡ、０～２０ｍＡまたはＤＣ０～１０Ｖ、ＤＣ２～１０Ｖ

負荷抵抗 電流出力：Ｍａｘ.５００Ω、電圧出力：Ｍｉｎ.１００ｋΩ

分解能 １６ビット

アナログ出力精度 ±０.０５％ＦＳ（２０℃にて）

エラー検出時出力 電流出力（Ｉｄｃ）：２２ｍＡ、電圧出力（Ｖｄｃ）：１１Ｖ

リレー出力
制御用リレー：Ｃ接点×２（ＲＬ１、ＲＬ２）、接点容量３Ａ/２５０Ｖ
アラーム用リレー：Ａ接点×１（ＲＬ３）、接点容量３Ａ/２５０Ｖ

ステム長さ ケーブル長さ ステム材質

分離プローブ

 Ｓ.ＴＣ□.□□

１＝１３５ｍｍ
２＝３３５ｍｍ

２＝２ｍ
５＝５ｍ
１０＝１０ｍ

記号なし＝ＡＩＳＩ３０４、
　フィルタＰ７、Ｍａｘ.１５０°
ＨＴ＝ＡＩＳＩ３０４、
　フィルタＰ６、Ｍａｘ.１８０°
Ｐ＝ＰＴＢ、フィルタＰ７、
　Ｍａｘ.１２０℃

下方プローブ  Ｓ.ＴＶ １３０ｍｍ ＡＩＳＩ３０４、フィルタＰ８

背面プローブ
 Ｓ.ＴＯ１ １３５ｍｍ ＡＩＳＩ３０４、フィルタＰ７

 Ｓ.ＴＯ２ １３５ｍｍ ＡＩＳＩ３０４、フィルタＰ７

圧縮空気内湿度・露点温度測定用ケーブル付プローブ

 Ｓ.ＴＣ２.４８０.２
ケーブル長さ２ｍ、１/４”（内ネジ）クイックカップリング、
ＡＩＳＩ３０４測定チャンバー

 Ｓ.４８１.２ ケーブル長さ２ｍ、Ｇ１/２”（内ネジ）、焼結ＡＩＳＩ３１６フィルタ

演算物理量の精度

演算される物理量の精度は相対湿度および温度の校正精度によります。
互換性温湿度プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

Ｓ.ＴＣ２.４８０.２およびＳ.４８１.２露点温度（ＤＰ）測定の精度

Ｓ.ＴＣ２.４８０.２およびＳ.４８１.２のテクニカルデータ

露点温度の精度（℃）
相対湿度（％）

１０ ３０ ５０ ７０ ９０ １００

温度（℃）

-２０ ０.９２ ０.４９ ０.３０ ０.２２ ― ―

０ １.０５ ０.５６ ０.３５ ０.２５ ０.２０ ０.１８

２０ １.１８ ０.７５ ０.４５ ０.３４ ０.２７ ０.２３

５０ １.２７ ０.８８ ０.５６ ０.４２ ０.３３ ０.３０

１００ １.３０ １.１７ ０.７６ ０.５８ ０.４７ ０.４２

絶対湿度の精度（ｇ/ｍ３）
相対湿度（％）

１０ ３０ ５０ ７０ ９０ １００

温度（℃）

-２０ ０.０１５ ０.０２０ ０.０２５ ０.０３０ ― ―

０ ０.０８ ０.１０ ０.１１ ０.１３ ０.１４ ０.１５

２０ ０.２８ ０.３３ ０.４０ ０.４４ ０.５０ ０.５５

５０ １.３６ １.５６ １.７４ １.９２ ２.１３ ２.１９

１００ ９.３７ １０.２ １１.３ １２.３ １３.２ １３.５

混合比の精度（ｇ/ｋｇ）
相対湿度（％）

１０ ３０ ５０ ７０ ９０ １００

温度（℃）

-２０ ０.０１４ ０.０１７ ０.０２０ ０.０２４ ― ―

０ ０.０６ ０.０８ ０.０９ ０.１０ ０.１２ ０.１３

２０ ０.２４ ０.２９ ０.３４ ０.３９ ０.４４ ０.４５

５０ １.２８ １.５４ １.８５ ２.２０ ２.５３ ２.６６

１００ １２.５ ２３.２ ４６.２ １３６.０ ― ―

Ｓ.ＴＣ２.４８０.２ Ｓ.４８１.２

温度 測定範囲 -４０～＋６０℃

露点温度
測定範囲 -４０～＋６０℃ＤＰ

精度（２０℃にて）
±２℃ＤＰ（-４０～０℃ＤＰ）
±１℃ＤＰ（０～＋２０℃ＤＰ）

環境条件
動作温度 -４０～＋８０℃

動作圧力 ０～１.６ＭＰａ -０.１～＋０.８ＭＰａ

■ご注文コード

記号なし ＝供給電圧ＡＣ９０～２４０Ｖ
/２４ ＝供給電圧ＤＣ/ＡＣ２４Ｖ

記号なし ＝供給電圧ＡＣ９０～２４０Ｖ
/２４ ＝供給電圧ＤＣ/ＡＣ２４Ｖ

０ ＝ディスプレイなし
Ｄ ＝ディスプレイ付

Ｔ ＝Ｓ.ＴＶ（下方）またはＳ.ＴＣ（分離）ケーブル付プローブの機種
ＴＯ＝Ｓ.ＴＯ（背面）プローブの機種

Ｔ ＝Ｓ.ＴＶ（下方）またはＳ.ＴＣ（分離）ケーブル付プローブの機種
ＴＯ＝Ｓ.ＴＯ（背面）プローブの機種

０ ＝リレー出力なし
Ｒ ＝リレー出力付

０ ＝リレー出力なし
Ｒ ＝リレー出力付

ＨＤ２７１７

ＨＤ２８１７

.

.Ｄ

データロガー機能付温湿度トランスミッタ（露点・絶

対湿度・湿球温度・混合比演算機能）、カスタムＬＣ

Ｄ（ディスプレイ付の場合）、電流または電圧２出力

およびＲＳ２３２Ｃ/ＲＳ４８５出力標準装備、ソフト

ウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１２（ウェブサイトからダウンロード）、

取扱説明書付属、供給電圧ＤＣ/ＡＣ２４Ｖ-５０/６０

ＨｚまたはＡＣ９０～２４０Ｖ-５０/６０Ｈｚ（何れかをご

注文時指定）

データロガー機能付温湿度トランスミッタ（露点・絶

対湿度・湿球温度・混合比演算機能）、１２８×６４ピ

クセルバックライト付大型ＬＣＤ、電流または電圧３

出力およびＲＳ２３２Ｃ/ＲＳ４８５出力標準装備、ソフ

トウェアＤｅｌｔａＬｏｇ１２（ウェブサイトからダウンロード）、

取扱説明書付属、供給電圧ＤＣ/ＡＣ２４Ｖ-５０/６０

ＨｚまたはＡＣ９０～２４０Ｖ-５０/６０Ｈｚ（何れかをご

注文時指定）

アクセサリ：
ＲＳ２７ ＲＳ２３２Ｃヌルモデムシリアル通信ケーブル、Ｄサブ９極

メスコネクタ、ＣＯＭ ＡＵＸポート接続用３極コネクタ
（本体がディスプレイなしの場合は標準付属）

ＣＰ２７ ＵＳＢ-ＣＯＭ ＡＵＸシリアルコネクタ
ＤｅｌｔａＬｏｇ１２ 設定・データ管理用ソフトウェア（予備/追加用）
ＨＤ１１ 校正用飽和剤１１％ＲＨ
ＨＤ３３ 校正用飽和剤３３％ＲＨ
ＨＤ７５ 校正用飽和剤７５％ＲＨ
ＨＤ９００８.２１.１※ 分離プローブ固定用ホルダー、φ２６ｍｍ、隔壁２５０ｍｍ
ＨＤ９００８.２１.２※ 分離プローブ固定用ホルダー、φ２６ｍｍ、隔壁１２５ｍｍ
※Ｓ.ＴＣタイプのプローブ（φ１４ｍｍ）には減径アダプタＨＤ９００７Ｔ２６.２が必要です。
ＨＤ９００７Ｔ２６.２ φ２６ｍｍ-φ１４ｍｍ減径アダプタ（上記ホルダー２種用）

プローブ径φ１４ｍｍ用：
ＨＤ９００８.３１ プローブ固定用フランジ、φ１４ｍｍアダプタ付
ＰＧ１６ プローブ固定用ＡＩＳＩ３０４ケーブルグランド
Ｐ６ 焼結ステンレススチール製１０μｍメッシュ保護キャップ
Ｐ７ ＰＴＦＥ製２０μｍメッシュ製保護キャップ
Ｐ８ ステンレススチール製１０μｍメッシュ＋ＰＢＴ保護キャップ
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