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環境表示計

■テクニカルデータ（２５℃、ＤＣ２４Ｖにて）

ＨＤ２００１.１ ＨＤ２００１.２

入力

温度

センサ ＮＴＣ１０ｋΩ

測定範囲 -２０～＋８０℃

精度 ±０.３℃（０～７０℃）、±０.４℃（左記以外の範囲）

湿度

センサ 静電容量型

％ＲＨ測定範囲 ０～１００％ＲＨ

センサ動作範囲 -２０～＋８０℃

精度
温度範囲１５～３５℃：

±１.５％ＲＨ（０～９０％ＲＨ）、±２.０％ＲＨ（左記以外の範囲）
上記以外の温度範囲：±（１.５＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ

圧力

測定範囲 ６００～１１００ｈＰａ（６０.０～１１０.０ｋＰａ）

精度 ±０.５ｈＰａ（２５℃にて）

測定媒体 空気または非腐食性ガス、非液体

温度ドリフト ＜１％ＦＳ（ゼロ）、＜１％ＦＳ（スパン）、-２０～＋８０℃にて

長期安定性 ＜１ｈＰａ/年、２０℃にて

風速

センサ ― 熱線式

測定範囲 ― ０～５ｍ/ｓ

精度（２５℃にて） ― ±０.１５ｍ/ｓ

出力

通信
タイプ ＲＳ２３２ＣおよびマルチドロップＲＳ４８５

ＭＡＸボーレート ９６００ｂｐｓ

アラーム

出力タイプ オープンコレクタ（ＮＰＮ、アクティブ”Ｌ”）

ＭＡＸ電圧 ＤＣ３０Ｖ

ＭＡＸ電力 ２００ｍＷ

測定対象

温度・湿度・露点 ● ●

気圧・気圧低下 ● ●

風速 ― ●

アナログ
出力

０～２０ｍＡ/４～２０ｍＡ
ＤＣ０～１０Ｖ/２～１０Ｖ

● ―

負荷抵抗
電流出力 ５００ΩＭＡＸ ―

電圧出力 １００ｋΩＭＩＮ ―

分解能 １６ビット ―

ＲＳ２３２Ｃ・ＲＳ４８５・オープンコレクタ ● ●

供給電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０/６０Ｈｚ

ソフトウェア ＤｅｌｔａＭｅｔ８

動作環境

温度範囲 -２０～＋８０℃

湿度範囲 ０～９０％ＲＨ（結露なきこと）

保護等級（プローブを除く） ＩＰ６７

ＨＤ２００１シリーズは、機種により、温度、相対湿度、大気圧を測定表示し

ます。さらに、ＨＤ２００１.２では本体上部に装備の熱線式プローブで風

速の測定表示も行えます。全機種ＲＳ２３２ＣまたはＲＳ４８５のシリアル出

力を備えており、複数台のネットワーク化も可能です。また、全機種に上下

限値が設定可能なオープンコレクタのアラーム出力も備わっています。

ＨＤ２００１.１はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ

出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャン

パーの切替えによって簡単に行えます。全機種共通の大型二段表示Ｌ

ＣＤには、上段にこれら環境モニタの要素のひとつ、下段には温度の変

化が連続測定表示されます。

■アナログ＋ＲＳ２３２Ｃ/ＲＳ４８５出力

■ご注文コード

■外形寸法

ＨＤ２００１.１ＴＶ１ 環境表示計、温湿度、気圧、シリアル＋アナログ出力
ＨＤ２００１.１ＴＣ１.２ 同上、分離プローブ、ケーブルＬ２ｍ
ＨＤ２００１.１ＴＣ１.５ 同上、分離プローブ、ケーブルＬ５ｍ
ＨＤ２００１.１ＴＣ１.１０ 同上、分離プローブ、ケーブルＬ１０ｍ
ＨＤ２００１.２ＴＶ１ 環境表示計、温湿度、気圧、風速、シリアル出力
ＨＤ２００１.２.３０ ＨＤ２００１.２壁掛け用ブラケット
ＨＤ３３ 校正用飽和剤３３％ＲＨ、アダプタＭ１２×１
ＨＤ７５ 校正用飽和剤７５％ＲＨ、アダプタＭ１２×１

ＨＤ２００１.２用サポートブラケット

温度・湿度・気圧  HD2001.1
温度・湿度・気圧・風速  HD2001.2
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