
マルチファンクションデータロガー

▼温度、湿度、圧力、風速、光、ＣＯ２、電流、電圧入力

▼３要素を同時に測定、大型のディスプレイに測定値を表示

▼測定結果のＣＳＶ出力、ＰＤＦレポートの発行が可能

▼データダウンロード、閲覧用ＰＣソフトＤｅｌｔａＬｏｇ９（ダウンロード）

ＨＤ３１はロガー機能付の多チャンネル測定器です。ディスプレイには４３

ｍｍ×５８ｍｍの大型ＬＣＤを採用しています。

入力は３チャンネルあります。それぞれの入力部には、ＳＩＣＲＡＭプロー

ブ（校正データを保存するモジュール付のプローブ）を接続することがで

きます。温度、湿度など、様々な要素のＳＩＣＲＡＭプローブを取り揃えてい

ます。

本体は、入力部に接続されたセンサの種類を自動で認識します。

温湿度複合プローブを接続した場合には、本体は湿度の関連要素（露

点、湿球温度、絶対湿度、混合比、水蒸気分圧、飽和水蒸気圧、エンタ

ルピー）を算出します。また、不快指数ＤＩ、ＮＥＴ（Ｎｅｔ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｔｅｍｐ

ｅｒａｔｕｒｅ）指数を算出します。

専用のインターフェースモジュールを使用することで、ＳＩＣＲＡＭなしのプ

ローブを接続することも可能です。

ディスプレイには、３つの測定値を数字で同時に表示できるほか、測定値のグラフをリア

ルタイムで表示することもできます（Ｆｉｇ.１、Ｆｉｇ.２）。測定単位の選択が可能です。また、

ＨＥＬＰメニューは、ディスプレイの表示の意味や、コマンドの機能を確認するのに役立ち

ます（Ｆｉｇ.３）。

● 温度  ● 風速

● 相対湿度 ● 照度、放射照度

● 大気圧、差圧 ● 二酸化炭素（ＣＯ２）

● 直流電圧、直流電流

● ３チャンネル入力

● プローブを自動認識

● カラーディスプレイ

● 測定値をグラフで表示

● 測定単位を設定可能

● 自動でロギングを開始/停止

● 長期間ログデータをＳＤカード保存

● ＰＤＦレポートを自動生成

●  ＨＯＬＤ（ホールド）、 

ＲＥＬ（相対値での測定）、 

ＤＩＦＦ（同要素２入力の差測定）機能

● 最大値、最小値、平均値の検出

● パスワードによる校正の保護

● ＰＣとのＵＳＢ接続

● プリンターへのシリアル出力

● 充電式電池

● オートパワーオフ機能

■測定器本体のテクニカルデータ

●ディスプレイの説明

精度（２０℃にて） ±０.０２％ｒｄｇ（本体のみ）

温度ドリフト（２０℃にて） ２０ｐｐｍ/℃（本体のみ）

長期安定性 ０.０５％/年（本体のみ）

電源

３.７Ｖリチウムイオン充電池内蔵（容量２２５０ｍＡ/ｈ、ＪＳＴ３
極コネクタ）。
オプションで、ＡＣアダプタ（ＤＣ-ＵＳＢ-５Ｖ、２次側ＤＣ５Ｖ/
１Ａ）による外部電源供給。
ＰＣ接続時、ＰＣのＵＳＢポート（５００ｍＡ以上）から電源供給

電池寿命
連続１８時間（代表値、Ｐｔ１００プローブ×３接続時）。
電池寿命は、接続するセンサの数と種類により異なります。

ロギングインターバル １、５、１０、１５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、３０分、１時間

データ保存容量

最大４ＧＢのＳＤメモリカード。
連続ロギング時間は、記録する要素の数と、ＳＤカードの容
量により異なります（例えば、４ＧＢのＳＤカードを使用した
場合には、複数の要素をインターバル１秒で数ヶ月間ロギン
グすることができます）。

入力
８極ＤＩＮ４５３２６コネクタ入力×３
接続するプローブの種類により、本体では最大３６の要素を
扱うことができます。

クロックの安定性 １分/月（最大ドリフト）

ディスプレイ カラーグラフィックＬＣＤ、サイズ４３×５８ｍｍ

ＵＳＢ接続 ＵＳＢポート（ミニＵＳＢコネクタ）×１

ＲＳ２３２Ｃ接続
ＲＳ２３２Ｃシリアル出力×１（シリアルプリンター接続用ＲＪ１２
（６Ｐ６Ｃ）コネクタ）

ボーレート １２００～１１５２００の範囲で選択可

オートパワーオフ

充電池動作時、最後にキー操作を行ってから電源オフす
るまでの時間を２、５、１０、１５、２０、３０分から設定可。
オートパワーオフ機能はユーザー設定で無効にすることも
できます。外部電源接続時は自動的に無効になります。

動作条件 -１０～＋６０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２５～＋６５℃

材質 ＡＢＳ樹脂、ショア硬度５５保護ラバー（側面、ケース）

外形寸法
１６５×８８×３５ｍｍ（ケース除く）
１８０×１０２×４６ｍｍ（ケース含む）

重量 約４００ｇ（充電池、ケース含む）

保護等級 ＩＰ６４

※  ＳＩＣＲＡＭモジュールと共に使用する場合、本体の精度および分解能は、プローブ

の一覧ページ（P71～）の各モジュールの仕様で表記された値となります。

Ｆｉｇ.１　３測定値を表示 Ｆｉｇ.２　測定値のグラフを

リアルタイムで表示

Ｆｉｇ.３　ＨＥＬＰメニュー

ロガー機能付多チャンネル測定器 HD31
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ＨＤ３１には、以下のプローブを接続できます。各プローブの種類と仕様

詳細については、それぞれの紹介ページをご参照ください。

データロギング機能では、ＣＳＶ形式の測定データをＳＤカードに直接保存することがで

きます。また、長期間のロギングが可能です（例えば４ＧＢ ＳＤカードでは、最短のロギン

グインターバル（１秒）で複数の要素を測定する場合であっても、数か月間の測定データ

を記録することができます）。ロギングインターバルは、ユーザーによる設定が可能です。

ロギングの開始および停止は、自動、マニュアルどちらでも行うことができます。また、デー

タのサンプリング日時を保存することができます。ＰＤＦ形式の測定レポートがメモリー

カードに自動で生成されます（Ｆｉｇ.４）。

ＲＥＣＯＲＤ機能では、マニュアル（キーを押したときにサンプリング）または自動（１秒に１

回サンプリング）で測定値をサンプリングし、最小値、中央値、最大値を算出することが

できます。他にも、同じ測定値を表示し続けるＨＯＬＤ機能、相対値での測定を行うＲＥ

Ｌ機能、同種の測定値（例えば２つの温度プローブの測定値）の差を表示するＤＩＦＦ機

能を備えています。パスワードによる校正の保護が可能です。

ＰＣ接続用のＵＳＢポート（ミニＵＳＢコネクタ）は、本体の設定と、取得データのダウンロー

ドに使用します。ＨＤ３１ご購入時には、ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ９がダウンロードできます。

ＵＳＢポートは、“ＨＩＤ”（Ｈｕｍａｎ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ Ｄｅｖｉｃｅ）または“Ｖｉｒｔｕａｌ ＣＯＭ”モード

で使用します。

“ＨＩＤ”モードでは、ドライバのインストー

ルは不要です。本体がＰＣに接続されると、

Ｗｉｎｄｏｗｓ® ＯＳは本体を自動的に認識

し、ＯＳに既にインストールされているドライ

バを使用します。“Ｖｉｒｔｕａｌ ＣＯＭ”モード

では、Ｈｙｐｅｒｔｅｒｍｉｎａｌ等のシリアル通

信プログラムからコマンドを送信し、本体と

の通信を行うことができます。また、ＭＳＤ

（Ｍａｓｓ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｄｅｖｉｃｅ）モードでは、

本体はＰＣ上でＳＤカードリーダーとして認

識されます。メモリーカードに直接アクセス

して、ファイルの表示、コピー、削除を行うこ

とができます。本体は、表示された測定値をプリンターで印刷できるよう、ＲＳ２３２Ｃ入力

のシリアル出力を備えています（Ｆｉｇ.６）。ボーレートは１２００～１１５２００の範囲で設定

することができます。

電源には、リチウムイオン充電池を使用しています。一定時間操作が無いときに電源を

オフにするオートパワーオフ機能により、バッテリーを節約することができます（電源オフ

までの時間は、２、５、１０、１５、２０、３０分のいずれかを設定できます）。ＵＳＢポート（ミニ

ＵＳＢコネクタ）を使用して、ＤＣ５ＶアダプタまたはＰＣのＵＳＢポート（５００ｍＡ以上）から

の外部電源供給が可能です。外部電源が接続されているときは、電池の充電が行わ

れ、オートパワーオフの機能は無効になります。

プローブは工場で校正されており、交換が可能です。校正成績書や校正証明書の発

行も可能です。スタンド付きのラバー製保護ケースが付属しています。

●機能の説明

Ｆｉｇ.６　シリアルプリンターによる

データ印刷
Ｆｉｇ.７　ＨＤ３１フロントパネル

Ｆｉｇ.４　ＰＤＦレポート（表、グラフ）

Ｆｉｇ.５　ＰＣソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ９での

データダウンロード・閲覧

■プローブ（別売）のテクニカルデータ

各プローブのご紹介ページ：
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００温度プローブ P73
Ｋ熱電対温度プローブ P76
相対湿度・温度複合プローブ P79
圧力プローブ P80
熱線式風速プローブ P82
ベーン式風速プローブ P82
ピトー管 P81
光プローブ P34～37、P83
ＣＯ２プローブ P83
ＳＩＣＲＡＭモジュール P83

■ご注文コード

ＨＤ３１ ロガー機能付多チャンネル測定器。カラーグラフィックＬ
ＣＤ、プローブ/ＳＩＣＲＡＭモジュール入力部×３、ＳＤメモ
リーカードへ直接ロギング、ＰＣ接続/外部電源（オプショ
ン）用ＵＳＢポート、シリアルプリンター用ＲＳ２３２Ｃ出力
付属品： 充電式リチウム電池、ＳＤカード、ラバー製保護

ケース、ＰＣ接続ケーブルＣＰ３１、取扱説明書、
キャリングケース

別途注文： モジュール、プローブ、ＵＳＢおよびシリアル接
続ケーブル、外部電源

ＤｅｌｔａＬｏｇ９ データ管理用ソフトウェア、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳ対応
※ウェブサイトからダウンロードできます。

ＣＰ３１ 予備ＰＣ接続ケーブル、ミニＵＳＢオスコネクタ（本体側）、
タイプＡ ＵＳＢオスコネクタ（ＰＣ側）

ＣＰ３１ＲＳ シリアルプリンター接続用ＲＳ２３２Ｃ接続ケーブル、ＲＪ１２
コネクタ（本体側）、９極Ｄサブメスコネクタ（プリンター側）

ＤＣ-ＵＳＢ-５Ｖ ＵＳＢ給電アダプタ、ＤＣ５Ｖ/１Ａ供給
ＨＤ３５-ＢＡＴ１ ３.７Ｖリチウムイオン充電池、容量２２５０ｍＡ/ｈ、

３極ＪＳＴコネクタ
ＨＤ４０.１ ポータブルサーマルプリンター、１行あたり２４文字、

シリアルインターフェース、感熱紙ロール幅５７ｍｍ、
ＮｉＭＨ１.２Ｖ充電池×４、ＡＣアダプタＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ、
取扱説明書、感熱紙ロール×５

ＢＡＴ-４０ プリンターＨＤ４０.１予備電池パック、温度センサ内蔵
ＲＣＴ 感熱紙ロール×４、ロール幅５７ｍｍ、直径３２ｍｍ
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