
所在表示フラッグ用溝

地面レベル

プローブステム上の
地面レベル目印

プローブ抜き取り時
ピン挿入用　Φ8mm穴

地中温度プロファイルプローブ

▼７段または６段深度測定による地中温度プロファイリング

▼ＷＭＯ準拠、長期高精度・安定計測、ＲＳ４８５Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力

▼高精度Ｐｔ１００センサ（ＪＩＳクラスＡ）、ケーブル長さ５ｍ/１０ｍ

▼土壌親和性の高いプローブハウジング、保護等級ＩＰ６８

温度プローブＴＰ３２ＭＴＴ.０３は７つのＰｔ１００センサ（クラス１/３ＤＩＮ）を

内蔵しており、ＷＭＯ（世界気象機関）要求に準拠して、地面を基準として、

＋５ｃｍ、０ｃｍ、-５ｃｍ、-１０ｃｍ、-２０ｃｍ、-５０ｃｍ、-１ｍの７深度の温度を

測定します。温度プローブＴＰ３２ＭＴＴ.０３.１は６つのＰｔ１００センサを内

蔵、地面を基準として、＋５ｃｍ、０ｃｍ、-５ｃｍ、-１０ｃｍ、-２０ｃｍ、-５０ｃｍ

の６深度の温度を測定します。

プローブハウジングの材質はグラスファイバーで、完全な不浸透性と縦方

向の高い熱絶縁性を保証します。

Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵプロトコルのＲＳ４８５デジタル出力により、長距離の接続

ケーブルの使用が可能です。プローブのハンドグリップ部に装着された

Ｍ１２コネクタにより、ケーブル接続は簡単に行えます。ケーブル（オプショ

ン）の片側は切放しで、長さは５ｍまたは１０ｍを選択できます。プローブに

対する供給電源はＤＣ６～３０Ｖです。

■テクニカルデータ

センサタイプ・クラス Ｐｔ１００、１/３ＤＩＮ（ＪＩＳクラスＡ）

分解能 ０.０１℃

精度 ±０.１℃（０℃にて）

動作温度範囲
ステム部分：-４０～＋１２５℃
グリップ部分：-４０～＋８５℃

温度ドリフト ０.００３％/℃（２０℃にて）

供給電源 ＤＣ６～３０Ｖ

消費電流 ５ｍＡ、ＤＣ１２Ｖにて

出力 ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵプロトコル

接続 ８極Ｍ１２オスコネクタ

材質
プローブ：グラスファイバー
先端部：ステンレススチール
ハンドル：ステンレススチール製トップエンド付アルマイト

保護等級 ＩＰ６８

■ご注文コード

ＣＰＭ１２-８Ｄ.□ ８極Ｍ１２コネクタ付ケーブル、片側裸線
長さ５ｍ（ＣＰＭ１２-８Ｄ.５）または１０ｍ（ＣＰＭ１２-８Ｄ.１０）

ＣＰ２４ ＲＳ４８５/ＵＳＢコンバータ内蔵ＰＣ接続用ケーブル
（ＰＣ側ＵＳＢタイプＡコネクタ：プローブ側８極Ｍ１２コネクタ）

適切なツールを使用して、土壌にプローブのステムを収められる十分な穴を設けます。プ

ローブの物理的な損傷を避けるため、決してプローブを穴あけには使用しないでくださ

い。土壌に穴が開けられたら、プローブ上のゼロレベルの目印が地面のレベルに一致す

るよう、プローブのステムを穴に挿入します。プローブを穴に挿入したら、プローブと土壌

の隙間を土で埋めてください。正確な測定を得るためには、土壌とプローブのステムが

密着していることが必要です。

土壌のメンテナンス作業時（例えば芝刈り、土“すき”、機械収穫など）の際は、プローブ

の存在を表示して知らしめてください。プローブを土壌から撤去するときは、プローブハ

ンドルの上部にあるφ８ｍｍの穴にピンを挿入して上へ引き上げてください。プローブの

ステムを壊さないよう、プローブは傾けずに真っ直ぐ引き抜いてください。

■プローブの取付け

■外形寸法

７深度測定 TP32MTT.03
６深度測定 TP32MTT.03.1
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