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ポータブル日射計用プローブ

▼抜群の測定整合性－ＰＶシステムサイト現用と同じ日射計を使用

▼日射計の長期データ記録が可能（ＨＤ２１０２.２、ＨＤ３１）

▼大型ＬＣＤディスプレイで日射量現在値を直読

▼全天日射計ＩＳＯ９００１校正成績書付属

全天日射計プローブＬＰ４７１ＰＹＲＡ□□シリーズは、ＩＳＯ９０６０：２０１８

準拠のクラスＣ、クラスＢ、クラスＡまたはシリコンフォトダイオードをセンサ

とする全天日射計をプローブとして、ＳＩＣＲＡＭモジュールを装備した５ｍ

または１０ｍケーブル付で供給されます。

全天日射計プローブはセンセカ製ポータブル測定器に接続して使用し

ます。本体型式ＨＤ２３０２.０では大型ディスプレイで０～２０００Ｗ/ｍ２の

日射量がリアルタイムで直読できます。データロガー機能付の本体型式

ＨＤ２１０２.２およびＨＤ３１では、日射量の直読に加えて、測定した日射

量のデータ保存が可能です。データ保存インターバルが任意に設定で

きるため、日射量の長期データロギング・モニタリングも可能です。

太陽光発電システムに設置される日射計と同じ日射計をプローブとして

使用するため、整合性の高い測定、データ取得が可能です。太陽電池

や太陽光発電の評価・検査用として好適で、ポータブルのため、現場へ

の持ち込み検査にも便利です。

■ご注文コード

ポータブル日射計本体の仕様

全天日射計の仕様

０３＝クラスＣ全天日射計
０２＝クラスＢ全天日射計
１０＝クラスＡ全天日射計

５ ＝ケーブル長５ｍ
１０＝ケーブル長１０ｍ

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ .

太陽電池や太陽光発電な
どの評価・検査用として、
０～２０００Ｗ/ｍ２の日射量
が直読できます。ロガー機
能付の機種では任意の
データ保存インターバルで
日射量の長期データロギン
グが可能です。ポータブル
のため、現場への持込み検
査に便利です。

HD2302.0 HD2102.2 HD31
ポータブル日射計 データロガー日射計 ３ＣＨデータロガー日射計

※全天日射計プローブは４種類から選択。

測定範囲 ０～２０００Ｗ/ｍ２ ０～２０００Ｗ/ｍ２ ０～２０００Ｗ/ｍ２

電源 １.５Ｖ単三乾電池×３個
１.５Ｖ単三乾電池×４個

ＡＣ１００Ｖアダプタ
充電式３.７Ｖリチウムイオン電池

ＡＣ１００Ｖアダプタ

出力 ― ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢ ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢ

保存データ数 ― 合計３８,０００データ ＳＤカード容量による

データ保存インターバル ― １～３,６００秒可変 １～３,６００秒可変

本体寸法 １４０×８８×３８ｍｍ １８０×９０×４０ｍｍ １６５×８８×３５ｍｍ

本体重量 約１６０ｇ（電池含む） 約４７０ｇ（電池含む） 約４００ｇ（電池含む）

保護等級 ＩＰ６７ ＩＰ６６ ＩＰ６４

※ＰＶシステムに使用されるものと同じ全天日射計をプローブ（別売）として接続するため整合性のある測定・データ取得が可能です。

ＬＰ４７１ＳＩＬＩＣＯＮ
-ＰＹＲＡ

シリコンフォトダイオード日射計、ＳＩＣＲＡＭモジュール付
５ｍケーブル

ＬＰＰＹＲＡ０３ ＬＰＰＹＲＡ０２ ＬＰＰＹＲＡ１０

測定範囲 ０～２０００Ｗ/ｍ２ ０～２０００Ｗ/ｍ２ ０～２０００Ｗ/ｍ２

視角 ２πｓｒ ２πｓｒ ２πｓｒ

スペクトル範囲（５０％） ３００～２８００ｎｍ ２８３～２８００ｎｍ ２８３～２８００ｎｍ

動作温度 -４０～＋８０℃ -４０～＋８０℃ -４０～＋８０℃

ＩＳＯ９０６０：２０１８準拠仕様：

クラス スペクトラリーフラット・クラスＣ スペクトラリーフラット・クラスＢ スペクトラリーフラット・クラスＡ

応答時間（９５％） ＜２０秒 ＜１０秒 ＜５秒

ゼロオフセット：

ａ）対熱放射応答（２００Ｗ/ｍ２） ＜|±１５|Ｗ/ｍ２ ＜|±１０|Ｗ/ｍ２ ＜|±７|Ｗ/ｍ２

ｂ）対温度変化応答（５ｋ/ｈ） ＜|±４|Ｗ/ｍ２ ＜|±４|Ｗ/ｍ２ ＜|±２|Ｗ/ｍ２

ｃ）�効果ａ）、ｂ）およびその他の要因を含む総ゼロオフセット ＜|±２０|Ｗ/ｍ２ ＜|±１５|Ｗ/ｍ２ ＜|±１０|Ｗ/ｍ２

長期不安定性（１年） ＜|±１％| ＜|±１％| ＜|±０.５％|

非直線性 ＜|±１.５％| ＜|±１％| ＜|±０.２％|

余弦則応答 ＜|±２０|Ｗ/ｍ２ ＜|±１８|Ｗ/ｍ２ ＜|±１０|Ｗ/ｍ２

スペクトル誤差 ＜|±２％| ＜|±０.５％| ＜|±０.２％|

温度応答（-１０～＋４０℃） ＜３％ ＜１.５％ ＜１％

傾斜応答 ＜|±２％| ＜|±２％| ＜|±０.２％|

湿度範囲 ０～１００％ ０～１００％ ０～１００％

気泡水準器精度 ＜０.２° ＜０.１° ＜０.１°

保護等級 ＩＰ６７ ＩＰ６７ ＩＰ６７

クラスＣ日射計 LP471PYRA03.5/10
クラスＢ日射計 LP471PYRA02.5/10
クラスＡ日射計 LP471PYRA10.5/10

シリコンＰＤ日射計 LP471SILICON-PYRA
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