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支柱固定用ベースフランジ
支持ブラケット

鳥よけスパイク

地面（平面）取付け 高架取付け

重量式雨量計

■テクニカルデータ

■外形寸法

受水面積 ４００ｃｍ２

分解能

降雨量：０.００１ｍｍ
重量：１ｍｇ
強度：０.００１ｍｍ/時または０.００１ｍｍ/分
温度：０.１℃

精度
雨量：±０.２ｍｍ（風速＜３０ｍ/ｓ）
温度：±１℃

最大雨量強度 １０００ｍｍ/時

貯水器容量 ３０００ｃｃ、自動排水による途切れのない雨量測定が可能

接点出力 絶縁ＮＯ（常時開）接点（ＲＯＮ≒１ｋΩ、ＴＯＮ≒６０ｍｓ）

デジタル出力
ＲＳ４８５ ＭｏｄｂｕｓまたはプロプリエタリＡＳＣＩＩプロトコル
ＳＤＩ-１２

ヒータ作動温度 ＋４℃（ＨＤ２０１６Ｒのみ）

供給電源
測定回路：ＤＣ１０～１５Ｖ
ヒータ：ＤＣ１２Ｖ±１０％（ＨＤ２０１６Ｒのみ）

消費電力
測定回路： ≒２０ｍＡ（排水中１.５Ａ、最短貯水器水量３００ｃｃで

１分間以内、最大貯水器満水で５分間）
ヒータ：９０Ｗ（ＨＤ２０１６Ｒのみ）

動作温度
０～７０℃（ヒータ無し）
-２０～＋７０℃（ヒータ付、ＨＤ２０１６Ｒのみ）

保護等級 ＩＰ６４

接続ケーブル
芯線最小断面積

測定回路：０.７ｍｍ２（ＡＷＧ１９）
ヒータ：２.５ｍｍ２（ＡＷＧ１３、ＨＤ２０１６Ｒのみ）

ＨＤ２０１６は受水面積４００ｃｍ２の受水口で集水された降雨の重量を検

出する重量式雨量計です。センサにはロードセルを使用し降雨集貯水

器の基部に取付けられています。ロードセルの検出信号が雨量計内部

の電子基板で処理され、降雨量の情報を出力します。

ＨＤ２０１６は多様な出力インターフェースにより様々なデータ取得システ

ムに接続できます：

・ＲＳ４８５ ＭｏｄｂｕｓまたはプロプリエタリＡＳＣＩＩプロトコル出力

・ＳＤＩ-１２出力

・無電圧パルス接点出力

センセカ社では雨量計によって収集されたデータを取り込むための幅広

いデータロガーシステムを取り揃えています。ＨＤ２０１６は総雨量、特定

時間降雨量（最後のリセットコマンドまたは最後の読取りコマンドからの）、

直近の１分および１時間の平均降雨量の測定情報を提供できます。

測定された降雨量は定期的に不揮発性メモリに保存され、その情報は

電源喪失の場合でも保持されます。

低温気象条件においても精度の高い測定を保証するために＋４℃を下

回る温度で自動作動するヒータ付バージョンも開発されており、これに

よって着雪や着氷が防げます。不凍液やオイルを集貯水器に加える必

要はありません。

雨量計ＨＤ２０１６は風の影響を低減する洗練された機能的特長を備え

ており、測定のより良い精度と安定性を保証しています。また、内蔵のＮＴ

Ｃ温度センサが雨量計の内部温度の管理を可能にしています。

降雨集水器部品は良好な水流を得るために非粘着性材料で処理され

ています。

貯水器の排水が降雨中に行われる場合、雨量計の頂上部にある保持

バルブがその時点での降雨を一時的に保持して、排水中に降った雨量

が失われることを防ぎます。

ご注文時の指定により、φ３ｍｍ×Ｈ６０ｍｍ×８本の鳥よけスパイク（オプ

ション）を雨量計に装着することができます。

ワイヤメッシュのフィルタは雨水の流れが木の葉や小枝に妨げられること

を防ぎます。フィルタは定期的な手入れが必要です。木の葉や小枝、その

他の固形物の影響による、重量補正のための数学的なアルゴリズムは

必要ありません。

ＡＣＣＲ００２ 鳥よけスパイク
ＡＣＣＲ００３ 雨量計用支持ブラケット、Ｍ３７ねじ込みピン付
ＰＯＬＴ００５ Ｍ３７メスネジ付５００ｍｍ支柱
ＰＯＬＴ０１０ Ｍ３７メスネジ付１ｍ支柱
ＣＰ１８.□□ １２極ケーブル、片側８極Ｍ１２コネクタ、片側裸線、

長さ５ｍまたは１０ｍ
ＨＤ２００３.７８ 高架取付け支柱固定用ベースフランジ

▼受水面積４００ｃｍ２高分解能・高精度重量式雨量計

▼ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ/ＳＤＩ-１２出力、無電圧パルス接点（ＮＯ）出力

▼ヒータ付（ＨＤ２０１６Ｒ）動作温度-２０～＋７０℃（＜４℃起動）

▼自動排水機能、排水中の降雨量保全機能、風の影響低減機能

▼鳥よけスパイク、高架取付け（オプション）

■ご注文コード

ＨＤ２０１６

ヒータ：
記号なし ＝ヒータなし（標準）
Ｒ ＝ヒータ付
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