
27
4,

5

∅ 189,5
∅ 160

鳥よけスパイク

支持ブラケット

杭先

HD2003.75

地面

ベース板

HD2003.78

床

転倒ます式雨量計（受水面積２００ｃｍ２）

▼測定精度・信頼性が高く、ケースには耐久性に優れた材質を使用

▼ヒータ付モデル（ＨＤ２０１５Ｒ/Ｒ１）で雨・雪・氷の測定が可能

▼パルス当りの分解能０.１ｍｍ/０.２ｍｍ（標準）/０.５ｍｍが選択可

▼鳥よけスパイク、クラウド接続用無線ロガーもオプションで準備

ＨＤ２０１５は測定信頼性が高く丈夫な転倒ます雨量計です。分解能は

標準の０.２ｍｍのほか、０.１ｍｍ、０.５ｍｍで指定でき、高分解能の測定

が可能です。本体はすべて耐腐食性材質で製作されており、長期信頼

性に優れています。低い環境温度や降雪中、降雪後でも、ヒータが＋４℃

周辺で自動的に作動して残雪や氷結を排除し、高精度の測定を可能に

するヒータ付バージョンも準備しています。電源電圧はＤＣ２４Ｖ（ＨＤ

２０１５Ｒ）またはＤＣ１２Ｖ（ＨＤ２０１５Ｒ１）、消費電力は約７５Ｗです。

雨量計は転倒ますを載せた金属製プレートをベースとしており、アルミ製

シリンダーに連結した集水コーンが転倒ます内の雨水を導水します。規

定のレベルに達すると正確に校正されたますが自重で回転し雨水を排

水します。ますの回転時に常時閉のリード接点が瞬時開となりカウンター

へパルス信号を送ります。従って、測定される降雨量はますが回転して空

になる回数に基づいています。このパルス信号の数はＨＤ２０１３-ＤＢの

ようなデータロガーやパルスカウンターによって検出、記録されます。

また、通信モデム内蔵の無線データロガーＨＤ３３シリーズのデータロ

ガーと組合せることにより、測定データを直接クラウドにアップロードして、

降雨量情報をモニタすることも可能です。

ご発注時の指定によりφ３ｍｍ×Ｈ６０ｍｍ×８本のスパイクのついた鳥よ

けを雨量計上部に取付けることもできます。

■テクニカルデータ

ＨＤ２０１５ ＨＤ２０１５Ｒ/Ｒ１

測定方式 転倒ます

測定対象 液体 液体、液体・固体混合、固体

受水面積 ２００ｃｍ２

出力接点 ＮＣ（常時閉）接点（転流時閉）

供給電源 ― ＤＣ２４Ｖ/１２Ｖ±１０％、７５Ｗ

分解能 ０.１、０.２（標準）、０.５ｍｍ/パルス（ご発注時要指定）

精度

-２.５～＋２.５％、インターバル０～１００ｍｍ/ｈにて
（５０ｍｍ/ｈにて、分解能０.２ｍｍタイプ）

-１.５～＋１.５％、インターバル０～１００ｍｍ/ｈにて
（５０ｍｍ/ｈにて、分解能０.５ｍｍタイプ）

最大雨量
６００ｍｍ/ｈ（分解能０.２ｍｍタイプ）
１０００ｍｍ/ｈ（分解能０.５ｍｍタイプ）

動作温度範囲 ０～７０℃ -２０～＋７０℃

ヒータ作動温度 ― ＋４℃

保護等級 ＩＰ６５

芯線最小断面積 ０.５ｍｍ２ ２.５ｍｍ２

■外形寸法

■取付け方法

■ご注文コード

ＨＤ２０１５- -

ＡＣＣＲ００２ 鳥よけスパイク
ＡＣＣＲ００１ 雨量計用支持ブラケット、Ｍ３７ねじ込みピン付
ＰＯＬＴ００５ Ｍ３７メスネジ付５００ｍｍ支柱
ＰＯＬＴ０１０ Ｍ３７メスネジ付１ｍ支柱
ＨＤ２００３.７５ 高架取付け支柱固定用フランジ付杭先
ＨＤ２００３.７８ 高架取付け支柱固定用ベースフランジ
ＨＤ２０１３-ＤＢ 雨量計データロガー、バックライト付二段ＬＣＤ表示、保

護等級ＩＰ６７、データ保存容量３２,２５５パルス

ヒータ：  記号なし＝ヒータなし（標準） 
Ｒ＝ヒータ付 - 電源電圧ＤＣ２４Ｖ 
Ｒ１＝ヒータ付 - 電源電圧ＤＣ１２Ｖ

分解能：  記号なし＝０.２ｍｍ（標準） 
/１＝０.１ｍｍ 
/５＝０.５ｍｍ

雨量計 HD2015
ヒータ付雨量計 HD2015R/R1
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