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72h  0.8 mm
96h  1.2 mm リード接点

マグネット

マグネットホルダー

雨量計
（４極コネクタ）

ＲＳ２３２Ｃ
（８極コネクタ）

雨量計データロガー

▼リチウム電池約５年、アルカリ電池約１.５年の長期間連続駆動

▼分解能０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルスまで設定可能

▼大容量メモリによる３２,２５５データ保存、ＲＳ２３２ＣシリアルＩ/Ｆ

▼ ＩＰ６７、二段表示バックライト付ＬＣＤ、赤/緑状態表示ＬＥＤ

ＨＤ２０１３-ＤＢは雨量のトレンドデータを取得し保存することを目的に開

発されたデータロガーです。ＨＤ２０１３-ＤＢは内蔵の長寿命リチウム電

池と大容量メモリにより、長期間のデータ記録を可能にしています。内蔵

のリチウム電池が消耗した場合は汎用のアルカリ電池（３個、ＨＤ２０１３-

ＤＢには付属なし）との交換も可能で、ユーザーにとって非常に便利です。

バックライト付のディスプレイには異なる時間インターバルでのリアルタイ

ムの雨量が表示されます。

一般的な押しボタンではなくリードリレーを採用したことにより、データロ

ガーは完全防水です。リードリレーは、データロガーのケースにストラップ

で繋がれたアルミハンドルの先端に付けられたマグネットで動作します。

使用しないときはマグネット付のバーはホルダーに収納しておきます。

ウェブサイトからダウンロードできるソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒにより、

データロガーのパラメータの設定、ロガーが取得した測定値のリアルタイ

ム表示、ＰＣへのデータダウンロード、保存データの加工などが可能です。

ＰＣへは、ロガーケースの底部にあるＭ１２ネジＲＳ２３２Ｃ８極シリアルコ

ネクタで接続します。

ＨＤ２０１３-ＤＢは常閉接点（ｂ接点）または常開接点（ａ接点）出力を備え

た一般的な雨量計に接続できます。

ディスプレイのオートパワーオフ機能は電池の消耗を低減し、電池寿命

の延長に役立ちます。ロガー前面のＬＥＤによって、ディスプレイ表示がＯＦ

Ｆのときのデータロガーの動作状態がチェックできます。ＬＥＤは雨量計の

接点が切替わったときにその色を変えます。これによって、雨量計の転倒

ますが空になった後、正しく安定した位置に復帰したことが確認できます。

■テクニカルデータ

供給電源

内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ２）電池（充電不可）、
単２型サイズ、容量８４００ｍＡｈ、Ｍｏｌｅｘ５２６４ ２極コネクタ
※ 内蔵Ｌｉ-ＳＯＣｌ２消耗時、１.５Ｖアルカリ電池×３個の使用が

可能（データロガーには付属せず）

記録イベント 常閉接点（ｂ接点）または常開接点（ａ接点）

分解能 ０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルスまで設定可能

保存容量
３２,２５５データ
（０.２ｍｍ/パルス分解能で雨量６４５１ｍｍに相当）
不揮発性メモリ、循環メモリ管理

ＰＣインターフェース ＲＳ２３２Ｃシリアルポート（絶縁）-１１５２００ｂａｕｄ

ディスプレイ バックライト付二段ＬＣＤ

ディスプレイ表示
カウンタリセット後のｍｍ単位雨量
最新１、４、２４、４８、７２時間および９６時間のｍｍ単位雨量

表示ＬＥＤ
雨量計接点が開のとき赤色で点滅
雨量計接点が閉のとき緑色で点滅

電池寿命

内蔵塩化チオニルリチウム電池、連続使用にて約５年間
但し、ＬＣＤディスプレイのバックライトが１日当り１０分間程度
点灯する代表的な動作モードにて
※２２００ｍＡｈアルカリ電池×３個、連続使用にて約１８ヶ月

動作温度 -３０～＋６０℃

保護等級 ＩＰ６７、コネクタを含む

■ご注文コード

■取付けおよび接続

ＨＤ２０１３-ＤＢ 雨量計データロガー、バックライト付ＬＣＤ、最大３２,２５５
データ保存、分解能０.０５０～１.５９９ｍｍ/パルス設定可
能、絶縁タイプＲＳ２３２Ｃシリアル出力、保護等級ＩＰ６７、
塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ２）電池（ＢＡＴ-２０１３Ｄ
Ｂ）、ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒ（ウェブサイトからダ
ウンロード）、４極メスコネクタ（ＦＣＭ１２.４）標準付属。
φ４０ｍｍ支柱取付け用クランプ（ＨＤ２００３.７７/４０）、
ソフトウェアＨＤ３２ＭＴＬｏｇｇｅｒ（予備ＣＤ-ＲＯＭ）、雨量
計接続用ケーブル（ＣＰ２０１３-ＤＢ）、ＰＣ接続用ケーブル
ＨＤ２１１０ＲＳ（ＲＳ２３２Ｃ）またはＣＰ２５（ＵＳＢ）は別売

ＣＰ２０１３-ＤＢ 雨量計接続用ケーブル、Ｌ＝１ｍ、片側４極コネクタ、
片側切放し

ＨＤ２１１０ＲＳ シリアル接続ケーブル、Ｍ１２コネクタ（データロガー側）：
９極Ｄサブメスコネクタ（ＰＣ・ＲＳ２３２Ｃポート側）

ＣＰ２５ シリアル接続ケーブル、Ｍ１２コネクタ（データロガー側）：
ＵＳＢコネクタ（ＰＣ側）、ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢコンバータ内蔵

ＨＤ３５.２４Ｃ φ４０～５０ｍｍ支柱取付用クランプキット
ＢＡＴ-２０１３ＤＢ ３.６塩化チオニルリチウム（Ｌｉ-ＳＯＣｌ２）電池（充電不可）、

単２型サイズ、容量８４００ｍＡｈ、Ｍｏｌｅｘ５２６４ ２極コネクタ
ＣＯＮＭ１２.４Ｆ 予備４極Ｍ１２メスコネクタ、１ｍ以上の長尺ケーブル用

データロガーのハウジングはＩＰ６７の保護等級を持っており壁掛け取付けが可能

です。雨量計と共に地表から浮かせて取付ける場合は、クランプ型式ＨＤ３５.２４

Ｃを使用して、雨量計の支柱に固定してください。支柱の直径は４０～５０ｍｍです。

ＨＤ３５.２４Ｃでの取付け

■外形寸法

雨量計データロガー HD2013-DB
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