
光・放射照度プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

■ご注文コード
測定要素
スペクトル範囲
測定範囲

外観・外形寸法

ＬＰ４７１ＰＨＯＴ
照度
標準比視Ｖ（λ）に一致
０.１０～２００・１０３ｌｕｘ

ＬＰ４７１ＬＵＭ２
輝度
標準比視Ｖ（λ）に一致
１.０～２０００・１０３ｃｄ/ｍ２

ＬＰ４７１ＰＡＲ/ＬＰ４７１ＰＡＲ０２
ＰＡＲ（光合成有効放射）
４００～７００ｎｍ
０.１～１０・１０３μｍｏｌ・ｍ-２ｓ-１

ＬＰ４７１ＲＡＤ
放射照度
４００～１０５０ｎｍ
１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２

ＬＰ４７１ＵＶＡ
放射照度
３１５～４００ｎｍ（ピーク３６５ｎｍ）
１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２

ＬＰ４７１ＵＶＢ
放射照度
２８０～３１５ｎｍ（ピーク３０５ｎｍ）
１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２

ＬＰ４７１ＵＶＣ
放射照度
２２０～２８０ｎｍ（ピーク２６０ｎｍ）
１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２

ＬＰ４７１ＵＶＢＣ
放射照度
２１０～３５５ｎｍ（ピーク２６５ｎｍ）
１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２

ＬＰ４７１Ｐ-Ａ
照度：�標準比視Ｖ（λ）に一致�

０.１～２００・１０３ｌｕｘ
放射照度：ＬＰ４７１ＵＶＡ参照

Ø 30

38

ＬＰ４７１ＳＩＬＩＣＯＮ-ＰＹＲＡ
全天日射
４００～１１００ｎｍ
０～２０００Ｗ/ｍ２

Ø 30

30

ＬＰ４７１Ａ-ＵＶｅｆｆ
有効総放射（Ｂ_Ｃ有効放射＋ＵＶＡ）
２５０～４００ｎｍ
０.０１～２０Ｗ/ｍ２

Ø 30

38

ＬＰ４７１ＢＬＵＥ
放射照度（青色スペクトル帯）
３８０～５５０ｎｍ
１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２

Ø 30

38

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０３/０２/１０
全天日射
３００～２８００（または２８３～２８００）ｎｍ
０～２０００Ｗ/ｍ２

ＬＰＢＬ
水準調整用ベース
ＬＰ４７１ＬＵＭ２、ＬＰ４７１ＰＹＲＡを除く

ＬＰＢＬ３
角度可変壁掛サポート
ＬＰ４７１ＬＵＭ２、ＬＰ４７１ＰＹＲＡを除く

ＨＤ３１用 ＳＩＣＲＡＭモジュール

ＴＰ４７１ 温度測定用モジュール
４線入力、Ｐｔ１００、白金センサ用
ＰＲＴ抵抗値（０℃）� １００Ω
温度範囲：
Ｐｔ１００センサ� -２００～＋８５０℃
精度：
Ｐｔ１００センサ� �±０.０３℃（３５０℃まで）�

±０.３℃（８５０℃まで）
分解能� � �０.０１℃�

（-２００～＋３５０℃）�
０.１℃�
（３５０～８００℃）

温度ドリフト�� ０.００２％/℃（２０℃にて）
励起電流� � �４００μＡインパルス、�

長さ=１００ｍｓ、時間=１ｓ

ＴＰ４７１Ｄ０

熱電対（冷接点氷中０℃）用モジュール
１入力、冷接点補償なし、熱電対接続用銅製
２線出力ケーブル、ケーブル長１.５ｍ、
熱電対Ｋ、Ｊ、Ｅ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、Ｂが接続可能

ＴＰ４７１Ｄ
熱電対用モジュール
熱電対ミニコネクタ１個付、冷接点補償あり
熱電対Ｋ、Ｊ、Ｅ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、Ｂが接続可能

ＴＰ４７１Ｄ１
熱電対用モジュール
熱電対ミニコネクタ２個付、冷接点補償あり
熱電対Ｋ、Ｊ、Ｅ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、Ｂが接続可能

ＶＰ４７２ 日射計またはアルベドメータ接続用モジュール
日射計、アルベドメータ測定値の取得・確認・保存
サーモパイルからの信号はｍＶまたはＷ/ｍ２、
アルベドメータの放射収支はＷ/ｍ２で読取り
サーモパイルの感度は５～３０μＶ/（Ｗｍ-２）で設定
可

ＶＰ４７３ 電圧信号用モジュール
電圧出力トランスミッタに接続することにより、
その信号を読取り、取り込むことができます。
測定範囲ＤＣ±２０Ｖ、入力インピーダンス１ＭΩ

ＩＰ４７２ 電流信号用モジュール
電流出力トランスミッタに接続することにより、
信号の読取り、取込みが可能。
測定範囲０～２４ｍＡ、入力インピーダンス２５Ω

ＰＰ４７１ 絶対圧、ゲージ圧測定用モジュール
ＴＰ７０４、ＴＰ７０５シリーズの圧力プローブに
接続できます。瞬時値およびピーク値が測定可能。
モジュールは１.５ｍケーブルおよび
８極ＤＩＮ４５３２６メスコネクタ付。
精度±０.０５％ＦＳ� ピーク時間≧５ｍｓ
ピーク精度±０.５％ＦＳ� ピーク不感帯≦２％ＦＳ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブル

Ｌ＝５ｍまたは１０ｍ

ケーブルＬ＝５ｍ

ＨＤ３１用 ＣＯ２プローブ

■ご注文コード
測定範囲
精度（２５℃、１０１３ｈＰａにて）

外観・外形寸法

ＨＤ３１.Ｂ３
０～５０００ｐｐｍ
±（５０ｐｐｍ＋３％ｒｄｇ）

Ø 30

74.5

ＨＤ３１.Ｂ３-１０
０～１００００ｐｐｍ
±（１００ｐｐｍ＋５％ｒｄｇ）

※共通仕様
センサ� � ２波長ＮＤＩＲ方式
動作条件� � -２０～＋６０℃/０～９５％ＲＨ、結露なきこと
分解能� � １ｐｐｍ
温度依存性�� １ｐｐｍ/℃
応答時間（Ｔ９０）� ＜１２０ｓ（風速=２ｍ/ｓ）
長期安定性�� ５％ｒｄｇ/５年

アクセサリ：

ＨＤ３１.Ｂ３Ａ� プローブＨＤ３１.Ｂ３窒素缶校正用アダプタ、接続チューブ付
Ｎ２_０ＧＡＳ�� ＣＯ２校正（０ｐｐｍ）用窒素缶、７ｌ
ＨＤ３７.３７� � 窒素缶接続用チューブキット、ＣＯ２校正用
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■光および放射照度プローブのテクニカルデータ

以下の照度、輝度、ＰＡＲ（光合成有効放射）、放射照度測定用の各プローブは照度・輝度・放射照度計ＨＤ２１０２.１、ＨＤ２１０２.２およびＨＤ２３０２.０に使用できます。

LP471PHOT　照度測定プローブ
照度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、余弦則補正ディフューザ、

測定範囲０.１０～２００・１０３ｌｕｘ、ＣＩＥ ｎ.６９ Ｃｌａｓｓ Ｂ適合、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

LP471PAR　葉緑素帯ＰＡＲ測定用光量子放射プローブ
葉緑素帯ＰＡＲ（光合成有効放射、４００～７００ｎｍ）測定用光量子放射プローブ、余弦

則補正ディフューザ、測定範囲０.１～１０・１０３μｍｏｌ・ｍ-２ｓ-１、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

LP471PAR02　葉緑素帯ＰＡＲ測定用光量子放射プローブ
葉緑素帯ＰＡＲ（光合成有効放射、４００～７００ｎｍ）測定用光量子放射プローブ、余弦

則補正乳白色クォーツディフューザ、スペクトル応答適正化フィルタ、測定範囲０.１～１０・

１０３μｍｏｌ・ｍ-２ｓ-１、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

LP471RAD　放射照度測定プローブ
放射照度測定プローブ、スペクトル範囲４００～１０５０ｎｍ、余弦則補正ディフューザ、

測定範囲１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

LP471LUM2　輝度測定プローブ
輝度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、光角２°、

測定範囲１.０～２０００・１０３ｃｄ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

代表応答カーブ：照度 - 輝度

代表応答カーブ：ＰＡＲ

代表応答カーブ：ＲＡＤ

測定範囲（ｌｕｘ） ０.１０～１９９.９９ ～１９９９.９ ～１９９９９ ～１９９.９９・１０３

分解能（ｌｕｘ） ０.０１ ０.１ １ ０.０１・１０３

スペクトル範囲 標準比視感度Ｖ（λ）に一致

クラス Ｂ

校正不確かさ ＜４％

ｆ’１（標準比視感度Ｖ（λ）に
一致）

＜６％

ｆ２（余弦則に準ずる応答） ＜３％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ＜０.５％

ｆ５（疲労） ＜０.５％

α（温度係数）ｆ６（Ｔ） ＜０.０５％/Ｋ

１年後のドリフト ＜１％

動作温度 ０～５０℃

基準規格 ＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２

測定範囲（μｍｏｌ・ｍ-２ｓ-１） ０.１～１９９.９９ ２００.０～１９９９.９ ２０００～１００００

分解能（μｍｏｌ・ｍ-２ｓ-１） ０.０１ ０.１ １

スペクトル範囲 ４００～７００ｎｍ

校正不確かさ ＜５％

ｆ２（余弦則に準ずる応答） ＜３％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜１％

動作温度 ０～５０℃

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０-３

～９９９.９・１０-３

１.０００
～１９.９９９

２０.００
～１９９.９９

２００.０
～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１０-３ ０.００１ ０.０１ ０.１

スペクトル範囲 ４００～１０５０ｎｍ

校正不確かさ ＜５％

ｆ２（余弦則に準ずる応答） ＜６％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜１％

動作温度 ０～５０℃

測定範囲（ｃｄ/ｍ２） １.０～１９９９.９ ～１９９９９ ～１９９.９９・１０３ ～１９９９.９・１０３

分解能（ｃｄ/ｍ２） ０.１ １ ０.０１・１０３ ０.１・１０３

光角 ２°

スペクトル範囲 標準比視感度Ｖ（λ）に一致

クラス Ｃ

校正不確かさ ＜５％

ｆ’１（標準比視感度Ｖ（λ）に
一致）

＜８％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ＜０.５％

ｆ５（疲労） ＜０.５％

α（温度係数）ｆ６（Ｔ） ＜０.０５％/Ｋ

１年後のドリフト ＜１％

動作温度 ０～５０℃

基準規格 ＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２
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LP471UVA　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、ＵＶＡスペクトル範囲３１５～４００ｎｍ、ピーク３６０ｎｍ、余弦則

補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

LP471UVC　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、ＵＶＣスペクトル範囲２２０～２８０ｎｍ、ピーク２６０ｎｍ、余弦則

補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

LP471P-A　照度・輝度測定プローブ（２センサ複合タイプ）
標準比視感度スペクトル応答による照度（ｌｕｘ）測定およびＵＶＡスペクトル域３１５～

４００ｎｍ（ピーク３６０ｎｍ）放射照度測定用複合プローブ、余弦則補正ディフューザ、照

度測定範囲０.１～２００・１０３ｌｕｘ、放射照度測定範囲１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２、μＷ/ｌｕ

ｍｅｎによるＵＶＡ放射照度・照度の比率（美術館で有用な要素）の提供、ＳＩＣＲＡＭモ

ジュール付。

照度

ＵＶＡ放射照度

LP471UVB　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、ＵＶＢスペクトル範囲２８０～３１５ｎｍ、ピーク３０５ｎｍ、余弦則

補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

代表応答カーブ：ＵＶＢ

代表応答カーブ：ＵＶＡ 代表応答カーブ：ＵＶＣ

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０-３

～９９９.９・１０-３

１.０００
～１９.９９９

２０.００
～１９９.９９

２００.０
～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１０-３ ０.００１ ０.０１ ０.１

スペクトル範囲 ３１５～４００ｎｍ（ピーク３６５ｎｍ）

校正不確かさ ＜５％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％

動作温度 ０～５０℃

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０-３

～９９９.９・１０-３

１.０００
～１９.９９９

２０.００
～１９９.９９

２００.０
～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１０-３ ０.００１ ０.０１ ０.１

スペクトル範囲 ２２０～２８０ｎｍ（ピーク２６０ｎｍ）

校正不確かさ ＜５％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％

動作温度 ０～５０℃

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０-３

～９９９.９・１０-３

１.０００
～１９.９９９

２０.００
～１９９.９９

２００.０
～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１０-３ ０.００１ ０.０１ ０.１

スペクトル範囲 ２８０～３１５ｎｍ（ピーク３０５ｎｍ）

校正不確かさ ＜５％

ｆ３（直線性） ＜２％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％

動作温度 ０～５０℃
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測定範囲（ｌｕｘ） ０.１～１９９.９ ～１９９９.９ ～１９９９９ ～１９９.９９・１０３

分解能（ｌｕｘ） ０.０１ ０.１ １ ０.０１・１０３

スペクトル範囲 標準比視感度Ｖ（λ）に一致

クラス Ｂ

校正不確かさ ＜４％

ｆ’１（標準比視感度Ｖ（λ）に
一致）

＜６％

ｆ２（余弦則に準ずる応答） ＜３％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ＜０.５％

ｆ５（疲労） ＜０.５％

α（温度係数）ｆ６（Ｔ） ＜０.０５％/Ｋ

１年後のドリフト ＜１％

動作温度 ０～５０℃

基準規格 ＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２

測定範囲（μＷ/ｃｍ２） ０.１０～１９９.９９ ～１９９９.９ ～１９９９９ ～１９９.９９・１０３

分解能（μＷ/ｃｍ２） ０.０１ ０.１ １ ０.０１・１０３

スペクトル範囲 ３１５～４００ｎｍ（ピーク３６０ｎｍ）

校正不確かさ ＜５％

ｆ２（余弦則に準ずる応答） ＜６％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％

動作温度 ０～５０℃
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LP471SILICON-PYRA　全天日射量測定プローブ
全天日射量測定用プローブ、スペクトル範囲４００～１１００ｎｍ、測定範囲０～２０００Ｗ/

ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。全天日射計ＬＰＰＹＲＡ１０（クラスＡ）、ＬＰＰＹＲＡ０２（クラ

スＢ）、ＬＰＰＹＲＡ０３（クラスＣ）もＳＩＣＲＡＭモジュールおよびケーブルを装備してポータ

ブル測定器に使用できます。

LP471A-UVeff　有効総放射（２センサ複合タイプ）
ＵＶアクションカーブ（ＣＥＩ ＥＮ６０３３５-２-２７）準拠の重み付けによる有効総放射（Ｗ/

ｍ２）測定。複合２センサによる２５０～４００ｎｍ域有効総放射の正確な測定、余弦則補

正ディフューザ付。プローブは有効総放射（Ｅｅｆｆ）、ＵＶ-ＢＣ有効放射、ＵＶＡ放射照度

測定データを提供。有効総放射測定範囲０.０１～２０Ｗ/ｍ２、Ｂ_Ｃ有効放射測定範囲

０.０１～２０Ｗ/ｍ２、ＵＶＡ放射照度測定０.１～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

LP471UVBC　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、ＵＶＢＣスペクトル範囲２１０～３５５ｎｍ、ピーク２６５ｎｍ、余弦則

補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

LP471BLUE　青色スペクトル帯放射照度測定プローブ
青色スペクトル帯放射照度測定（Ｗ/ｍ２）プローブ。フォトダイオード、フィルタ、余弦則補

正ディフューザで構成。当プローブのスペクトル応答カーブにより、スペクトル範囲３８０～

５５０ｎｍにおける、青色光に起因する損傷（ＡＣＧＩＨ/ＩＣＮＩＰＰ標準によるＢ（λ）カー

ブ）に対して有効な放射測定が可能。このスペクトル域の放射光は網膜に対する光科

学的損傷を生じさせます。他の用途は新生児黄疸治療で使用される青色光放射のモ

ニタリング。測定範囲１.０・１０-３～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

代表応答カーブ

代表応答カーブ

代表応答カーブ

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
０

～９９９.９・１０-３

１.０００
～１９.９９９

２０.００
～１９９.９９

２００.０
～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１０-３ ０.００１ ０.０１ ０.１

スペクトル範囲 ４００～１１００ｎｍ

校正不確かさ ＜３％

ｆ２（余弦則に準ずる応答） ＜３％

ｆ３（直線性） ＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％

動作温度 ０～５０℃

有効総放射

測定範囲（Ｗ/ｍ２） ０.０１０～１９.９９９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.００１

スペクトル範囲 紅斑測定ＵＶアクションカーブ（２５０～４００ｎｍ）

校正不確かさ ＜１５％

ｆ３（直線性） ＜３％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％

動作温度 ０～５０℃

ＵＶＡ放射照度

測定範囲（Ｗ/ｍ２） ０.１～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１

スペクトル範囲 ３１５～４００ｎｍ

ＵＶ-ＢＣ有効放射照度

測定範囲（Ｗ/ｍ２） ０.０１０～１９.９９９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.００１

スペクトル範囲 ２５０～３１５ｎｍ

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０-３

～９９９.９・１０-３

１.０００
～１９.９９９

２０.００
～１９９.９９

２００.０
～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１０-３ ０.００１ ０.０１ ０.１

スペクトル範囲 ３８０～５５０ｎｍ　青色光損傷アクションカーブＢ（λ）

校正不確かさ ＜１０％

ｆ２（余弦則に準ずる応答） ＜６％

ｆ３（直線性） ＜３％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％

動作温度 ０～５０℃
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Ｗ

ｍ
-
２
ｎ

ｍ
-１ 日射計　 ＬＰＰＹＲＡ０２、 

ＬＰＰＹＲＡ０３ 

ＬＰＰＹＲＡ１０

ＬＰ４７１-ＵＶｅｆｆ

スペクトルレスポンス

校正

２５４ｎｍにて

日射計　ＬＰ４７１ＳＩＬＩＣＯＮ-ＰＹＲＡ

太陽放射スペクトル　Ａ.Ｍ.１.５
ＵＶアクションカーブ

相
対

ス
ペ

ク
ト
ル

レ
ス

ポ
ン

ス

相対スペクトルレスポンス

代表応答カーブ：ＵＶＢＣ

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０-３

～９９９.９・１０-３

１.０００
～１９.９９９

２０.００
～１９９.９９

２００.０
～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１０-３ ０.００１ ０.０１ ０.１

スペクトル範囲 ２１０～３５５ｎｍ（ピーク２６５ｎｍ）

校正不確かさ ＜７％（校正、２５４ｎｍにて）

ｆ３（直線性） ＜２％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％

動作温度 ０～５０℃
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ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０３ ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０２/１０

LP471PYRA03　クラスＣ全天日射量測定プローブ

LP471PYRA02　クラスＢ全天日射量測定プローブ

LP471PYRA10　クラスＡ全天日射量測定プローブ
全天日射量測定用プローブＬＰ４７１ＰＹＲＡ□□シリーズは、ＩＳＯ９０６０：２０１８準拠のク

ラスＣ、クラスＢまたはクラスＡの全天日射計をプローブとして、ＳＩＣＲＡＭモジュールを装

備した５ｍまたは１０ｍのケーブル付で供給されます。本体型式ＨＤ２３０２.０に接続した

場合は、測定された日射量のリアルタイム直読ができます。本体型式ＨＤ２１０２.２、ＨＤ３１

の場合は、リアルタイム表示に加えて、測定された日射量のデータ保存ができます。デー

タ保存インターバルが任意に設定できるため、日射量の長期データロギングが可能です。

太陽光発電システムに設置される日射計と同じ日射計をプローブとして使用するため、

整合性の高い測定、データ取得が可能です。太陽電池や太陽光発電の評価・検査に

好適で、ポータブルであるため、現場への持ち込み検査にも便利です。

５ ＝ケーブル長５ｍ
１０＝ケーブル長１０ｍ

０３＝クラスＣ全天日射計
０２＝クラスＢ全天日射計
１０＝クラスＡ全天日射計

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ

■ご注文コード

全天日射計のテクニカルデータ

ＬＰＰＹＲＡ０３ ＬＰＰＹＲＡ０２ ＬＰＰＹＲＡ１０

測定範囲 ０～２０００Ｗ/ｍ２ ０～２０００Ｗ/ｍ２ ０～２０００Ｗ/ｍ２

視角 ２πｓｒ ２πｓｒ ２πｓｒ

スペクトル範囲（５０％） ３００～２８００ｎｍ ２８３～２８００ｎｍ ２８３～２８００ｎｍ

動作温度 -４０～＋８０℃ -４０～＋８０℃ -４０～＋８０℃

ＩＳＯ９０６０：２０１８準拠仕様：

クラス
スペクトラリー

フラット・クラスＣ
スペクトラリー

フラット・クラスＢ
スペクトラリー

フラット・クラスＡ

応答時間（９５％） ＜２０秒 ＜１０秒 ＜５秒

ゼロオフセット：

ａ）対熱放射応答（２００Ｗ/ｍ２） ＜|±１５|Ｗ/ｍ２ ＜|±１０|Ｗ/ｍ２ ＜|±７|Ｗ/ｍ２

ｂ）対温度変化応答（５ｋ/ｈ） ＜|±４|Ｗ/ｍ２ ＜|±４|Ｗ/ｍ２ ＜|±２|Ｗ/ｍ２

ｃ） 効果ａ）、ｂ）およびその他の
要因を含む総ゼロオフセット

＜|±２０|Ｗ/ｍ２ ＜|±１５|Ｗ/ｍ２ ＜|±１０|Ｗ/ｍ２

長期不安定性（１年） ＜|±１％| ＜|±１％| ＜|±０.５％|

非直線性 ＜|±１.５％| ＜|±１％| ＜|±０.２％|

余弦則応答 ＜|±２０|Ｗ/ｍ２ ＜|±１８|Ｗ/ｍ２ ＜|±１０|Ｗ/ｍ２

スペクトル誤差 ＜|±２％| ＜|±０.５％| ＜|±０.２％|

温度応答（-１０～＋４０℃） ＜３％ ＜１.５％ ＜１％

傾斜応答 ＜|±２％| ＜|±２％| ＜|±０.２％|

湿度範囲 ０～１００％ ０～１００％ ０～１００％

気泡水準器精度 ＜０.２° ＜０.１° ＜０.１°

保護等級 ＩＰ６７ ＩＰ６７ ＩＰ６７

ＬＰＰＹＲＡ１０シリーズの相対スペクトル感度（青線）

と標準的な太陽スペクトル（赤線）との比較
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