
ポータブル測定器用 圧力プローブ

■ご注文
コード

使用圧力範囲
最大過負荷
精度

外観
■ご注文

コード

使用圧力範囲
最大過負荷
精度

外観

ＰＰ４７２
大気圧

６００～１１００ｈＰａ
―
±０.３ｈＰａ（２０℃）

ＨＤ３１

ＰＰ４７３Ｓ４
差圧

ＦＳ１００ｈＰａ
３００ｈＰａ
±０.２５％ＦＳ
（２５℃）

ＨＤ３１

ＰＰ４７３Ｓ０
差圧

＋２.５ｈＰａ
５００ｈＰａ
±（０.２Ｐａ＋１.５％ｒ
ｄｇ）（２５℃）

ＰＰ４７３Ｓ５
差圧

ＦＳ２００ｈＰａ
１ｋＰａ
±０.１５％ＦＳ
（２５℃）

ＰＰ４７３Ｓ１
差圧

ＦＳ１０ｈＰａ
２００ｈＰａ
±０.５％ＦＳ（２５℃）

ＰＰ４７３Ｓ６
差圧

ＦＳ５００ｈＰａ
１ｋＰａ
±０.１５％ＦＳ
（２５℃）

ＰＰ４７３Ｓ２
差圧

ＦＳ２０ｈＰａ
２００ｈＰａ
±０.５％ＦＳ（２５℃）

ＰＰ４７３Ｓ７
差圧

ＦＳ１ｋＰａ
３ｋＰａ
±０.１５％ＦＳ
（２５℃）

ＰＰ４７３Ｓ３
差圧

ＦＳ５０ｈＰａ
２００ｈＰａ
±０.５％ＦＳ（２５℃）

ＰＰ４７３Ｓ８
差圧

ＦＳ２ｋＰａ
６ｋＰａ
±０.１５％ＦＳ
（２５℃）

圧力プローブＰＰ４７２、ＰＰ４７３Ｓシリーズの共通仕様：
動作温度範囲	 -１０～＋６０℃
測定対象	 	 非腐食性ガスまたは空気
接続ポート		 φ５ｍｍチューブ

ピトー管用 モジュール

■ご注文
コード

差圧測定範囲
風速測定範囲
風速精度
温度精度

外観
■ご注文

コード

差圧測定範囲
風速測定範囲
風速精度
温度精度

外観

ＡＰ４７３Ｓ１

ＦＳ１０ｈＰａ
２～４０ｍ/ｓ
±０.４％圧力ＦＳ
±０.８℃

ＨＤ３１

ＡＰ４７３Ｓ３

ＦＳ５０ｈＰａ
２～９０ｍ/ｓ
±０.３％圧力ＦＳ
±０.８℃

ＨＤ３１

ＡＰ４７３Ｓ２

ＦＳ２０ｈＰａ
２～５５ｍ/ｓ
±０.４％圧力ＦＳ
±０.８℃

ＰＷ

ピトー管、モジュール
ＡＰ４７３Ｓ□接続用
Ｋ熱電対接続
ケーブルＬ=２ｍ

※	ピトー管用モジュールＡＰ４７３Ｓ１～Ｓ３の温度測定範囲は-２００～＋６００℃。

ピトー管

■ご注文コード
風速、温度測定用（Ｋ熱電対装備モデル）ステンレススチール製ピトー管

ＳＩＣＲＡＭモジュールＡＰ４７３Ｓ１、ＡＰ４７３Ｓ２、ＡＰ４７３Ｓ３に接続できます。温度範囲０～６００℃、材質ＡＩＳＩ３１６

（単位 ｍｍ） ｄ ｄ１ Ｄ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ 温度センサ

d1

d

L

L1

L2

D

Ｔ１-３００ ３ １ ６ ３００ ３０ ７２ ―

Ｔ２-４００ ５ ２ ８ ４００ ４５ １２０ ―

Ｔ３-８００ ８ ３.２ ８ ８００ ― １９２ ―

Ｔ３-８００ＴＣ ８ ３.２ ８ ８００ ― １９２ Ｋ熱電対

その他の長さについては、ご相談ください。
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