
６３％変動に対する応答時間（τ０.６３）：　応答時間τ０.６３は温度変動の６３％に対するセンサの反応時間（ｓ）。

応答時間はそれぞれ、浸漬プローブ=水中１００℃、表面プローブ=金属表面２００℃、空気用プローブ=空気中１００℃を基準とする。

※�ＲＴＤセンサについては、４００℃以上の温度においてセンサに強い物理的あるいは熱衝撃を加えないでください。�

修理不能な損傷の原因になります。

ポータブル測定器用 Ｐｔ１００・Ｐｔ１０００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

■ご注文コード
℃ ｍａｘ τ０.６３

外形寸法 用途
精度

ＴＰ４７２Ｉ

-１９６～＋５００ ３ｓ

ＨＤ２１０１.１
ＨＤ２１０１.２
ＨＤ２１０３.１
ＨＤ２１０３.２
ＨＤ２１０５.１
ＨＤ２１０５.２
ＨＤ２１０６.１
ＨＤ２１０６.２
ＨＤ２１５６.１
ＨＤ２１５６.２
ＨＤ２１０７.１
ＨＤ２１０７.２
ＨＤ２１１４.０
ＨＤ２１１４.２
ＨＤ２１３４.０
ＨＤ２１３４.２
ＨＤ２１６４.０
ＨＤ２１６４.２
ＨＤ２１１４Ｂ.０
ＨＤ２１１４Ｂ.２
ＨＤ２１２４.１
ＨＤ２１２４.２
ＨＤ２１２７.１
ＨＤ２１２７.２
ＨＤ２１７８.１
ＨＤ２１７８.２
ＨＤ２３０１.０
ＨＤ２３０３.０
ＨＤ２３０４.０
ＨＤ２３０５.０
ＨＤ２３０６.０
ＨＤ２３０７.０
ＨＤ３２.１
ＨＤ３２.７
ＨＤ３１
ＨＤ３１１４Ｂ
ＨＤ３７ＡＢ１３４７

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４７２Ｉ.Ｏ

-５０～＋３００ ３ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４７３Ｐ.Ｉ

-５０～＋４００ ５ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４７３Ｐ.Ｏ

-５０～＋３００ ５ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４７４Ｃ.Ｏ

-５０～＋３００ ５ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４７５Ａ.Ｏ

-５０～＋２５０ １２ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４７２Ｉ.５

-５０～＋４００ ３ｓ

500
Ø 6

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４７２Ｉ.１０

-５０～＋４００ ３ｓ

1000
Ø 6

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４９Ａ.Ｉ

-７０～＋２５０ ３.５ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ
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ポータブル測定器用 Ｐｔ１００・Ｐｔ１０００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

■ご注文コード
℃ ｍａｘ τ０.６３

外形寸法 用途
精度

ＴＰ４９ＡＣ.Ｉ

-７０～＋２５０ ５.５ｓ
ＨＤ２１０１.１/２
ＨＤ２１０３.１/２
ＨＤ２１０５.１/２
ＨＤ２１０６.１/２
ＨＤ２１５６.１/２
ＨＤ２１０７.１/２
ＨＤ２１１４.０/２
ＨＤ２１３４.０/２
ＨＤ２１６４.０/２
ＨＤ２１１４Ｂ.０/２
ＨＤ２１２４.１/２
ＨＤ２１２７.１/２
ＨＤ２１７８.１/２
ＨＤ２３０１.０
ＨＤ２３０３.０
ＨＤ２３０４.０
ＨＤ２３０５.０
ＨＤ２３０６.０
ＨＤ２３０７.０
ＨＤ３２.１
ＨＤ３２.７
ＨＤ３１
ＨＤ３１１４Ｂ
ＨＤ３７ＡＢ１３４７

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ４９ＡＰ.Ｉ

-７０～＋２５０ ４ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ８７.Ｏ

-５０～＋２００ ３ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ３５.５ＡＦ.５Ｓ

-１１０～＋１８０ ３ｓ

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ８７５.Ｉ

-３０～＋１２０ １５ｓ

150 m
m

ＨＤ２１０１.１/２
ＨＤ２１０３.１/２
ＨＤ２１０７.１/２
ＨＤ２１２７.１/２
ＨＤ２１７８.１/２
ＨＤ２３０１.０
ＨＤ２３０３.０
ＨＤ２３０７.０
ＨＤ３１

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ＴＰ８７６.Ｉ

-３０～＋１２０ １５ｓ

50 m
m

±０.１℃（＠０℃）
±０.２℃（-５０℃≦ｔ≦２５０℃）
±０.３℃（ｔ＜-５０℃；ｔ＞２５０℃）

ポータブル測定器用 Ｐｔ１００・Ｐｔ１０００センサプローブ（切りっぱなしケーブル端末）

■ご注文コード
℃ ｍａｘ τ０.６３

外形寸法 用途
精度

ＴＰ８７５.１.Ｉ

-３０～＋１２０ １５ｓ

150 m
m

ＨＤ２１０１.１/２
ＨＤ２１０３.１/２
ＨＤ２１０７.１/２
ＨＤ２１２７.１/２
ＨＤ２１７８.１/２
ＨＤ２３０１.０
ＨＤ２３０３.０
ＨＤ２３０７.０
ＨＤ３１

ＩＥＣクラスＡ（ＪＩＳクラスＡ）

ＴＰ８７６.１.Ｉ

-３０～＋１２０ １５ｓ

50 m
m

ＩＥＣクラスＡ（ＪＩＳクラスＡ）

ＴＰ４７

プローブ接続用コネクタ
（コネクタのみ、内部回路なし）
４線式Ｐｔ１００、３線式Ｐｔ１００、
２線式Ｐｔ１０００接続用

上記その他の
ポータブル測定器

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１.５ｍ

ケーブルＬ＝１ｍ

ケーブルＬ＝５ｍ、シールドＩｎｏｘ＋ＰＴＦＥ

放射熱測定用φ１５０ｍｍ黒球温度計プローブ

ＩＳＯ７２４３�ＩＳＯ７７２６、Ｐｔ１００センサ、４線ケーブルＬ=２ｍ

放射熱測定用φ１５０ｍｍ黒球温度計プローブ

ＩＳＯ７２４３�ＩＳＯ７７２６、Ｐｔ１００センサ、４線ケーブルＬ=２ｍ、端末切りっぱなし

放射熱測定用φ５０ｍｍ黒球温度計プローブ

ＩＳＯ７２４３�ＩＳＯ７７２６、Ｐｔ１００センサ、４線ケーブルＬ=２ｍ

放射熱測定用φ５０ｍｍ黒球温度計プローブ

ＩＳＯ７２４３�ＩＳＯ７７２６、Ｐｔ１００センサ、４線ケーブルＬ=２ｍ、端末切りっぱなし
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ポータブル測定器用 Ｐｔ１００・Ｐｔ１０００センサプローブ（接続用コネクタＴＰ４７付）

■ご注文コード
℃ ｍａｘ τ０.６３

外形寸法 用途
精度

ＴＰ４７.１００.O
（Ｐｔ１００、４線式）

ＴＰ４７.１０００.O
（Ｐｔ１０００、４線式）

-５０～＋２５０ ３ｓ ＨＤ２１０１.１/２
ＨＤ２１０３.１/２
ＨＤ２１０５.１/２
ＨＤ２１０６.１/２
ＨＤ２１５６.１/２
ＨＤ２１０７.１/２
ＨＤ２１１４.０/２
ＨＤ２１３４.０/２
ＨＤ２１６４.０/２
ＨＤ２１１４Ｂ.０/２
ＨＤ２１２４.１/２
ＨＤ２１２７.１/２
ＨＤ２１７８.１/２
ＨＤ２３０１.０/３.０
ＨＤ２３０４.０/５.０
ＨＤ２３０６.０/７.０
ＨＤ３２.１/.７
ＨＤ３１
ＨＤ３１１４Ｂ

ＩＥＣクラスＡ（ＪＩＳクラスＡ）

ＴＰ８７.１００.O
（Ｐｔ１００、４線式）

ＴＰ８７.１０００.O
（Ｐｔ１０００、４線式）

-５０～＋２００ ３ｓ

ＩＥＣクラスＡ（ＪＩＳクラスＡ）

ＴＰ４７

プローブ接続用コネクタ
（コネクタのみ、内部回路なし）
４線式Ｐｔ１００、３線式Ｐｔ１００、
２線式Ｐｔ１０００接続用

ＰＲＴ白金センサ用 ＳＩＣＲＡＭモジュール

ＴＰ４７１

ＰＲＴの抵抗値（＠０℃）：１００Ω
測定範囲� Ｐｔ１００：� -２００℃～＋８５０℃
精度� Ｐｔ１００：� ±０.０３℃（＋３５０℃まで）
� � ±０.３℃（＋８５０℃まで）

ＨＤ３１

設置型測定器用 温度プローブ

■ご注文コード 外形寸法 ■ご注文コード 外形寸法

ＴＰ４７１
ＰＲＴ白金センサ用
ＳＩＣＲＡＭモジュール

ＨＤ８８２/Ｌ１０６
センサＰｔ１００
０～２５０℃

φ
６

    
 

４５

1/2″

L=3000

ＨＤ８８２ＤＭ１００/
６００
センサＰｔ１００
-５０～＋４５０℃
ミニチュア接続ヘッド付

スライドジョイント

６００

1/2″

ケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝１ｍ
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