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温度・湿度・大気圧用無線データロガー。温度・湿度・大気圧用無線データロガー。ＩＰ６７ＩＰ６７防水ハウジング仕様。カスタムタイプＬＣＤを搭載（オプションＬタイプのみ）。防水ハウジング仕様。カスタムタイプＬＣＤを搭載（オプションＬタイプのみ）。

データロガーは、内部メモリに測定値を保存し（２２,０００データ）、記録したデータを自動的に一定のインターバル、またはデータロガーは、内部メモリに測定値を保存し（２２,０００データ）、記録したデータを自動的に一定のインターバル、または

オン・デマンドで親機に送信します。オン・デマンドで親機に送信します。

Ｐｔ１００Ｐｔ１００温度センサを持つ複合温湿度プローブ温度センサを持つ複合温湿度プローブＨＰ３５１７ＥＴＣ□□ＨＰ３５１７ＥＴＣ□□用のＭ１２コネクタ付１入力を備えています。大気圧セ用のＭ１２コネクタ付１入力を備えています。大気圧セ

ンサは内蔵。ンサは内蔵。

露点温度・湿球温度・絶対湿度・混合比・水蒸気分圧が演算できます。露点温度・湿球温度・絶対湿度・混合比・水蒸気分圧が演算できます。

内蔵ブザーによる可聴信号アラーム。ソフトウエア内蔵ブザーによる可聴信号アラーム。ソフトウエアＨＤ３５ＡＰ-ＳＨＤ３５ＡＰ-Ｓ（ウェブサイトよりダウンロード可能）による設定。内蔵電池（ウェブサイトよりダウンロード可能）による設定。内蔵電池

による電源供給。フランジＨＤ３５.２４Ｗ（オプション）による壁面またはクランプＨＤ２００３.７７/４０（オプション）による径φによる電源供給。フランジＨＤ３５.２４Ｗ（オプション）による壁面またはクランプＨＤ２００３.７７/４０（オプション）による径φ

４０ｍｍマストへの取付け。屋外設置用の太陽放射保護遮蔽カバー（オプションＸ、Ｚ）。内蔵アンテナ（※）、オプションで一４０ｍｍマストへの取付け。屋外設置用の太陽放射保護遮蔽カバー（オプションＸ、Ｚ）。内蔵アンテナ（※）、オプションで一

体型外付アンテナ（オプションＷ、Ｘ）、３ｍケーブル付外付アンテナ（オプションＹ、Ｚ）。体型外付アンテナ（オプションＷ、Ｘ）、３ｍケーブル付外付アンテナ（オプションＹ、Ｚ）。

（※）日本向け（Ｊ）はデフォルトで一体型外付アンテナ付。（※）日本向け（Ｊ）はデフォルトで一体型外付アンテナ付。

 HD35EDW14b7PTC - HD35EDLW14b7PTC
“防水タイプ”“防水タイプ”温度温度・湿度湿度・大気圧大気圧用無線データロガー用無線データロガー
（ケーブル付分離型温度・相対湿度複合プローブは別売）（ケーブル付分離型温度・相対湿度複合プローブは別売）

テクニカルデータテクニカルデータ

本体本体

無線周波数無線周波数

Ｊ =　９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（日本）=　９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（日本）

Ｅ =　８６８ＭＨｚ（欧州）=　８６８ＭＨｚ（欧州）

Ｕ =　９０２～９２８ＭＨｚ（米国およびカナダ）=　９０２～９２８ＭＨｚ（米国およびカナダ）

無線周波数は設置する国によって異なります。無線周波数は設置する国によって異なります。

ご注文時要指定。ご注文時要指定。

送信距離送信距離

開放空間にて：開放空間にて：

内部アンテナで３００ｍ（Ｅ, Ｊ）/１８０ｍ（Ｕ）、内部アンテナで３００ｍ（Ｅ, Ｊ）/１８０ｍ（Ｕ）、

外部アンテナで＞５００ｍｔt（Ｅ, Ｊ, Ｕ）外部アンテナで＞５００ｍｔt（Ｅ, Ｊ, Ｕ）

（送信距離は、障害物や悪天候により減少すること（送信距離は、障害物や悪天候により減少すること

があります。）があります。）

通信インターバル通信インターバル １、２、５、１０、１５、３０秒/１、２、５、１０、１５、３０、６０分１、２、５、１０、１５、３０秒/１、２、５、１０、１５、３０、６０分

電源供給電源供給

内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム電池（Ｌｉ-ＳＯＣｌ内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム電池（Ｌｉ-ＳＯＣｌ２）、）、

充電不可充電不可、電池サイズ単２形、、電池サイズ単２形、

２極Ｍｏｌｅｘ ５２６４コネクタ２極Ｍｏｌｅｘ ５２６４コネクタ

電池寿命電池寿命
約２年（リピータなし、測定インターバル１０秒、約２年（リピータなし、測定インターバル１０秒、

通信インターバル３０秒にて）通信インターバル３０秒にて）

動作条件動作条件 -２０～＋７０℃/０～１００％ＲＨ　結露なきこと-２０～＋７０℃/０～１００％ＲＨ　結露なきこと

外形寸法外形寸法 １２９×８０×５５ｍｍ（プローブと外部アンテナを除く）１２９×８０×５５ｍｍ（プローブと外部アンテナを除く）

重量重量 約２５０ｇ約２５０ｇ

ハウジング材質ハウジング材質 ポリカーボネートポリカーボネート

保護等級保護等級 ＩＰ６７ＩＰ６７

湿度湿度

センサセンサ 静電容量型静電容量型

測定範囲測定範囲 ０～１００％ＲＨ０～１００％ＲＨ

分解能分解能 ０.１％ＲＨ０.１％ＲＨ

精度精度

１５～３５℃にて：　１５～３５℃にて：　

±１.８％ＲＨ：　測定範囲０～８５％ＲＨ±１.８％ＲＨ：　測定範囲０～８５％ＲＨ

±２.５％ＲＨ：　測定範囲８５～１００％ＲＨ±２.５％ＲＨ：　測定範囲８５～１００％ＲＨ

上記以外の温度範囲にて：　上記以外の温度範囲にて：　

±（２＋１.５％ｒｄｇ）％±（２＋１.５％ｒｄｇ）％

センサ動作温度センサ動作温度 -４０～＋１５０℃-４０～＋１５０℃

安定性安定性 １％/年（温湿度範囲全体において）１％/年（温湿度範囲全体において）

温度温度

センサセンサ Ｐｔ１００ １/３ＤＩＮ、薄膜タイプＰｔ１００ １/３ＤＩＮ、薄膜タイプ

測定範囲測定範囲 -４０～＋１５０℃-４０～＋１５０℃

分解能分解能 ０.１℃０.１℃

精度精度 クラスＡ　ＪＩＳ Ｃ１６０４：２０１３クラスＡ　ＪＩＳ Ｃ１６０４：２０１３

安定性安定性 ０.１℃/年０.１℃/年

大気圧大気圧

センサセンサ ピエゾ抵抗式ピエゾ抵抗式

測定範囲測定範囲 ３００～１１００ｈＰａ３００～１１００ｈＰａ

分解能分解能 ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ

精度精度
±０.５ｈＰａ（８００～１１００ｈＰａ）、２５℃にて±０.５ｈＰａ（８００～１１００ｈＰａ）、２５℃にて

±１ｈＰａ（３００～１１００ｈＰａ）、０～５０℃にて±１ｈＰａ（３００～１１００ｈＰａ）、０～５０℃にて

安定性安定性 １ｈＰａ/年１ｈＰａ/年

HD35ED            W14b7PTC.  

データロガーご注文コードデータロガーご注文コード
無線周波数：無線周波数：

Ｊ =　９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（日本）=　９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（日本）

Ｅ =　８６８ＭＨｚ（欧州）=　８６８ＭＨｚ（欧州）

Ｕ =　 ９０２～９２８ＭＨｚ（米国およびカナダ）、=　 ９０２～９２８ＭＨｚ（米国およびカナダ）、

９１５～９２８ＭＨｚ（オーストラリア）、または９１５～９２８ＭＨｚ（オーストラリア）、または

９２１.５～９２８ＭＨｚ（ニュージーランド）に帯域縮小可９２１.５～９２８ＭＨｚ（ニュージーランド）に帯域縮小可

ＬＣＤ：ＬＣＤ：

記号なし記号なし = ディスプレーなし = ディスプレーなし

Ｌ = カスタムタイプＬＣＤ = カスタムタイプＬＣＤ

プローブプローブ

ＨＰ３５１７ＥＴＣ□.□：ＨＰ３５１７ＥＴＣ□.□： 複合温湿度プローブ、Ｐｔ１００温度センサ、複合温湿度プローブ、Ｐｔ１００温度センサ、

８極Ｍ１２コネクタ付８極Ｍ１２コネクタ付

HP3517E . ケーブル長： ２ = ケーブル長： ２ = ２ｍ、２ｍ、５ = ５ = ５ｍ、５ｍ、１０ = １０ = １０ｍ１０ｍ

ステム長： ＴＣ１ステム長： ＴＣ１=１３５ｍｍ１３５ｍｍ、ＴＣ２ＴＣ２=１５０ｍｍ１５０ｍｍ、ＴＣ３=ＴＣ３=３３５ｍｍ３３５ｍｍ

アンテナ、太陽放射保護シールド：アンテナ、太陽放射保護シールド：

Ｗ =　一体型外付アンテナ=　一体型外付アンテナ

Ｘ =　一体型外付アンテナ、シールド、クランプ=　一体型外付アンテナ、シールド、クランプ

Ｙ =　３ｍケーブル付外付アンテナ=　３ｍケーブル付外付アンテナ

Ｚ =　３ｍケーブル付外付アンテナ、シールド、クランプ=　３ｍケーブル付外付アンテナ、シールド、クランプ

（※）日本向け（Ｊ）はデフォルトで一体型外付アンテナ付（※）日本向け（Ｊ）はデフォルトで一体型外付アンテナ付


